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Relação do aço
4xP1 2xP2 2xP5
2xP7 2xP9 2xP11
2xT3 2xT6 2xT8
2xT10 2xT12 4xT14

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 40 82 3280
2 5.0 152 229 34808
3 5.0 10 92 920
4 5.0 10 25 250
5 5.0 16 102 1632
6 5.0 24 25 600

CA50 7 10.0 56 107 5992
8 12.5 238 150 35700
9 12.5 28 117 3276

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

10.0
12.5
5.0

60
389.8
414.9

40.6
413
70.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

453.7
70.3

Volume de concreto (C-25) = 0.33 m³
Volume de concreto (C-20) = 28.15 m³
Área de forma = 6.43 m²

- Concreto C20:

- Aço CA50:

sapatas = 5,0 cm:

pilares = 2,5 cm:

vigas = 2,5 cm:

- Cobrimento:

OBSERVAÇÕES:

1- Executar camada de concreto magro com 5.0 cm de espessura p/ regularização da base das

fundações;

2- Cota de assentamento dos tubulões: Ca = -4.00 m;

3- Dimensões e elevações em centímetros exceto onde indicado.

4- A execução da estrutura deverá obedecer às prescrições da NBR-6118.

5- Todas as medidas, especificações e interferências deverão ser verificadas e confrontadas

    com o projeto arquitetônico e com os projetos complementares antes da execução da obra.

6- A dosagem do concreto deverá ter como base a resistência característica "fck" do concreto

    aos 28 dias, indicada neste projeto.

7- Qualquer alteração ou dúvida necessária neste projeto deverá ser comunicada previamente a seção

técnica do 2° BEC.

8 - Os tubulões deverão ser encamisados até a profundidade de assentamento visando a segurança e

estabilidade da escavação.

lajes = 2,0 cm:
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