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B
B

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Total Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1-1 Treliçada 1D 21 0 398 208 400 -
L1-2 Pré-moldada 13 0 398 163 400 -
L1-3 Treliçada 1D 21 0 398 208 400 -
L1-4 Pré-moldada 13 0 398 166 400 -
LE3 Maciça 14 0 398 627 550 -

Blocos de enchimento
Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm) Quantidade

hb bx by
1 EPS Unidirecional B8/40/100 8 40 100 12
2 EPS Unidirecional B16/40/40 16 40 40 552
3 EPS Unidirecional B8/40/49 8 40 49 60

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

Características dos materiais
Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
Vigas 250 241500
Pilares 250 241500

Blocos 200 212874
Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Lajes 250 241500

- Aço CA50:

sapatas = 5,0 cm:

pilares = 2,5 cm:

vigas = 2,5 cm:

- Cobrimento:
lajes = 2,0 cm:

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES - 1° PAVIMENTO (EIXO Y)
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Relação do aço

Positivos Y

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50
1

6.3 148 86 12728

2 8.0 54 271 14634

3 12.5 4 1114 4456

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50
6.3

8.0

12.5

127.3

146.4

44.6

34.3

63.5

47.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50 145
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OBSERVAÇÕES:

1- Executar camada de concreto magro com 5.0 cm de espessura p/ regularização da base das

fundações;

2- Cota de assentamento dos tubulões: Ca = -4.00 m;

3- Dimensões e elevações em centímetros exceto onde indicado.

4- A execução da estrutura deverá obedecer às prescrições da NBR-6118.

5- Todas as medidas, especificações e interferências deverão ser verificadas e confrontadas

    com o projeto arquitetônico e com os projetos complementares antes da execução da obra.

6- A dosagem do concreto deverá ter como base a resistência característica "fck" do concreto

    aos 28 dias, indicada neste projeto.

7- Qualquer alteração ou dúvida necessária neste projeto deverá ser comunicada previamente a seção

técnica do 2° BEC.

8- Aplicar contra-flecha (cf = -1.50 cm) no baricentro das lajes L1-1 e L1-3.

9- Utilizar armadura de distribuição nas lajes Tela Q-92 (465 Kg).


