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PLANTA BAIXA
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FACHADA PRINCIPAL
ESCALA

DIAGRAMA DE COBERTURA

ESCALA

ESQUADRIAS EXISTENTES NOVAS ESQUADRIAS

TIPO/COD.| DIMENSOES CARACTERISTICAS QTD | COD. DIMENSOES CARACTERISTICAS

P1 100x285 Madeira almofada 1 folha 01 PIN 90x210 Madeira ¢ 1 folha de abrir
m P2 80X220 Madeira almofada 1 folha 04 P2N 80X210 Madeira ¢ 1 folha de abrir
g P3 80X210 Madeira almofada 1 folha 01 P2N 80X210 Madeira ¢ 1 folha de abrir

J1 100X185/110 |Venesiana 2 folhas 01 JIN 150X115/95 |Alum+vidro de correr

J2 90X185/100 |Venesiana 2 folhas 01 JIN 150X115/95 |Alum+vidro de correr
m J3 100X110/100 |Venesiana 2 folhas 01 JIN 150X115/95 |Alum+vidro de correr
CloJ4 150X180/100 |Venesiana 4 folhas 01 JIN 150X115/95 |Alum+vidro de correr
m B1 100X60/180 |Ferro e vidro 01 B1N |100X50/160 |Alumini e vidro com aletas

NOTAS:

Todos 0s ambientes internos possuem forro de PVC, exceto no terrago;

Revestimento ceramico nas paredes dos wc's e cozinha até a altura de 2,45m;

Cobertura executada com telha cerdmica, exceto na drea de servigo, onde a telha aplicada é de fibrocimento;

DESCRIGAO

DESENHO

DATA

PROJ.

MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUAO
2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUAO
BATALHAO HEROIS DO JENIPAPO

COMPOSIGAO

PLANTA BAIXA EXISTENTE

CORTE LONGITUDINAL A-A
FACHADA PRINCIPAL
DIAG. COBERTURA

CMT

EM

VERIFICAGAO:

JAMES DE MELO SAMPAIO JONIOR — 1° TEN

LOCAL

PNR 03 DA VILA SANTA CATARIANA

PROJETO

ENGENHEIRO: JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO — ETM

ESCALA: DATA:

INDICADAS

MAI /2020

NUMERO:

UNICA

“escreva aqui a localizagdo do arquivo no computador”




