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LEGENDA DE PONIOS EXISIENIES - ELEIRICA

T SIMEOLO ] DESCRICAO

‘Quadro de disjuntores, medidor

Tomada baixa 13

Tomada média 03

Tomada ata 00

Inferruptor de uma secao 10

Inferrupfor paralelo 02

Inferruptor para telefone baia 01

Inferruptor para Ar condcionado baixa 00

316144[e ¥4l

Inferruptor para Ar condicionado média 01

LEGENDA DEPONTOS -ELETRICA
SIMBOLO |  DESCRICAO

‘Quadro de disjuntores, medidor

Tomada baixa dupla--30cm do piso

Tomada média dupla-1,20m do piso

Tomada média simples - 1.20m do pso

L
I,

Levantamento de Carga

Tomada

imples -2.20m do pio

‘tomada Ar condicionade- 220 do piso,

TO DE CARGA - PNR 2417

" Pontos de TUG" Circultos
Dependéncia Area (m?) Perimetro (m) latd minatd ﬁ
7 - 100 - -

‘tomada uso especiico oufras- 1.20 do piso]

Poténcia (W) tomada para felefone

k3

Interruptor médio 2 sectes - 1.20m do pio

Cainha X - 220 - 100

Interruptor médio 15660 - 1,20M do piso

haste de aterramento fincada o temeno

ponto luminacao no feto - até 60w

B4+ ]3| el4lvluln

&

ponto luminagao na parede - afé 60w

Salar de Jantar 11, - 160 - 4 -
Sala Reservada 11 - 160 - 3 600
Lavanderia 6,1 - 100 - - 300

Motor portao

INSTALAGAO ELETRICA A EXECUTAR

A nova obedecer os

w.c. o1 E o > [ 059 I 18526 [ 070 [ e érios:
fa0a) D 8047,6 -A instalagéo eletrica existente pode ser demolida ou apenas isolada de uso. Executar nova instalagao elétrica
(VA} nao compartilhando dutos, caixas de passagem nem condutores da instalagao antiga.

-Os circuitos de dedicados a ar lavar potencia
deverao ser langados em eletrodutos distintos dos circuitos de iluminagao e TUG;

!
g

-Nao executar iluminagao e TUG em um mesmo circuito;

T N N Bl e ) ] D [ Todas as ser

passagem de forma a permitir féci acesso futuro;

HASTES DE =
ATERRAMENTO =

AREA ABERTA

~Esta sendo considerado que o imdvel ja dispe de fornecimento monofasico da concessiorria local.

MALHA DE ATERRAMENTO:

Conectar a malha ao barramento de terra localizaddo no quadro de distribuigo;

Aterramento

/ ~Executar malha de aterramento com hastes coppeweld de 2,4m. Adotar espagamento minimo de 2.4m entre hastes

00 casoraE REV. DESCRIGAO DESENHO [  DATA PROJ. | APROV.

MINISTERIO DA DEFESA
‘COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUAO
2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUAO
BATALHAO HEROIS DO JENIPAPO

c PROJETO ELETRICO

PLANTA BAIXA EXISTENTE o

/ LEVANTAMENTO DE PONTOS ELETRICOS EXISTENTES
DIAGRAMA TRIFILAR DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO

ESGUENA DE ATERRAMENIO T

— A o e Fase WA DE AR MELO- OO

NEUTRO

CALGADA CALGADA .l_.. _ _|._.>a.a£;a PNR 05, RUA SANTA CATARINA

rassas

LEVANTAMENTO DOS PONTOS ELETRICOS EXISTENTES
ESCALA 17100 PONTOS ELEIRICOS_PROJETADO
ESCALA 17100 BT
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“ascreve oqul @ locaiteoglo do arquiva o computador”




