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1) FINALIDADE

O presente Projeto Basico tem por finalidade descrever os servigos a serem executados e
materiais a serem empregados na Obra de Recuperacdo de Trés Proprios Nacionais Residenciais
(PNR’s 03, 04 ¢ 05) de Propriedade da Unido e de Responsabilidade do 2° Batalhdo de Engenharia de
Construcdo (2° BEC), em Teresina/Pl. A referida obra devera ser executada de acordo com as
EspecificacBes Técnicas e Normas de Execucdo de Servicos determinadas pela Secdo Técnica do 2°
BEC. Qualquer alteracdo ou modificacdo nos materiais e servicos aqui especificados so sera possivel
com autorizagéo escrita do FISCAL DA OBRA.




Especificagbes Técnicas n° 001/2020 - SEC TEC/2° BEC

2) GENERALIDADES

A referida obra devera ser executada de acordo com este Projeto Basico e Normas de Execucéo
de Servicos determinadas pelo 2° BEC. Modificacbes que possam ocorrer no decorrer dos Servicos
serdo acertadas e discutidas entre as partes. Pequenos servigos ndo relacionados nas especificagoes,

mas que 0 bom senso e a boa técnica recomendam sua execucao deverdo ser realizados.

Este projeto basico fard parte integrante do CONTRATO, independente de transcricao,
devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do CONTRATO, rubricar todas as paginas de um

exemplar deste projeto, como prova do seu assentimento com o que nele esté contido.

3) OBJETO

Conforme descrigdo abaixo apresenta-se O VALOR MAXIMO ADMITIDO:

REF: SINAPI/PI -

ITEM DESCRICAC FEVEREIRO 2020

Obra de Recuperacdo de Trés Proprios Nacionais Residenciais

(PNR’s 03, 04 e 05) de Propriedade da Unido e de
01 . ] R$ 223.319,33
Responsabilidade do 2° Batalhdo de Engenharia de Construgédo

(2° BEC)

4) DESCRICAO SUCINTADAOBRA

A Obra de Recuperacdo de Trés Proprios Nacionais Residenciais (PNR’s 03, 04 e 05) de
Propriedade da Unido e de Responsabilidade do 2° Batalhdo de Engenharia de Construcéo (2° BEC)
em Teresina/Pl apresenta as seguintes caracteristicas principais:

e Execucdo de demolicdes e remocdes;
e Execucdo de telhado em telha ceramica;
e Execucdo de instalacfes hidraulicas e sanitérias;

e Execucdo de instalagdes elétricas;
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5) VISITAAO LOCAL DAOBRA

As LICITANTES deverdo fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentacao das
propostas, a fim de tomar conhecimento da situacdo do terreno, da extensdo dos servicos a serem
executados, das dificuldades que poderdo surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de
todos os detalhes construtivos necessarios a sua perfeita execucdo. Os aspectos que as LICITANTES
julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo, ou omissos nestas Especificacdes, deverao

ser apresentados 8 ADMINISTRACAO através de oficio e elucidados antes da Licitacdo da obra.

A CONTRATADA ficara responsavel pelas despesas dos deslocamentos necessarios para a
realizacdo da visita, sendo que devera ser apresentado, no ato da habilitacdo da licitacdo, documento
de comprovacéo emitido pela CONTRATANTE.

6) ORCAMENTO DAOBRA

A proposta das licitantes para execucdo do objeto deverad ser acompanhada, obrigatoriamente,
de orcamento descritivo, conforme modelo anexo, que contenha todos 0s servicos e seus respectivos

valores unitarios e totais de material e mdo-de-obra.

Serdo de responsabilidade das LICITANTES o levantamento e a confirmacdo de todos os
quantitativos de suas planilhas de custos e servicos, conforme descritos nestas Especificacdes. Se
dimensionados abaixo dos valores necessarios, tais quantitativos ndo serdo considerados como

justificativa para a ndo execucao dos servicos previstos em sua totalidade.

Caso as licitantes constatem divergéncia nos quantitativos de algum item, entre 0 or¢camento
estimativo da ADMINISTRACAO e o seu levantamento, tal fato deve ser comunicado & Comisséo de
Licitacdo, no prazo minimo de 05 (cinco) dias Uteis antes da data prevista para a apresentacdo das

propostas, para que sejam tomadas as providéncias cabiveis.

O valor orcado pela ADMINISTRACAO para a obra é de R$ 223.319,33 (Duzentos e vinte e

trés mil trezentos e dezenove reais e trinta e trés centavos).

7) REGIME DE EXECUCAO

A obra serd executada por administracéo indireta por empreitada por prego unitario, mediante a
contratacdo de firma especializada. Portanto pequenos servicos e materiais (por exemplo, luvas,
curvas, conectores, fitas, etc.), mesmo que ndo diretamente expressos no orcamento estimativo da

Administracdo, mas que se fizerem necessarios para a perfeita execucdo dos servigos, deverdo ser
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considerados pelas licitantes em sua proposta de precos, ndo cabendo solicitagdo posterior de aditivo
pela CONTRATADA.

8) PRAZO

O prazo para a execucdo dos servigos serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a
partir da data do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, devendo a mesma
submeter a aprovacédo do 2° BEC a sua proposta de cronograma fisico-financeiro para a execugdo dos

Servigos.

9) NORMASASEREM UTILIZADAS

a) Os servicos deverdo ser realizados com obediéncia estrita e integral aos projetos fornecidos.
Entende-se por projeto, as defini¢es dadas pela lei 8.666/93 para Projeto Bésico e Projeto Executivo,
transcritas abaixo:

“IX Projeto Basico - conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servi¢o, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indicacGes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter 0s
seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) solucBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracéo do projeto executivo e de
realizacdo das obras e montagem;

c) identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisorias e condi¢Bes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucéo;

e) subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em

cada caso;
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f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e
fornecimentos propriamente avaliados;

X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT;(Art 6, Lei 8.666/93)

b) S&o documentos complementares a estas Especificacbes Técnicas, independentemente de
transcricao:

1. Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificacfes técnicas;

2. Prescrigdes das diversas Normas Regulamentadoras constantes da Portaria 3214 de 08 de
junho de 1978 do Ministério do Trabalho, sobretudo a NR18 (Condi¢Ges e Meio Ambiente na
Industria da Construcéo);

3. Caderno de Encargos da PINI, 5% Edicao revisada, ampliada e atual. Sdo Paulo 2009;

. Caderno de Encargos do Projeto Monumenta, 2005;

. Manual e Obras Publicas — Edificacbes — Préaticas do SEAP;

4
5
5. Instrucdes técnicas e catalogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZAGCAO;
6. As normas das concessionarias locais de servi¢os publicos;

7. As normas do CREA Estadual,

8. Normas Municipais;

c) Em caso de divergéncia, serd adotada a seguinte prevaléncia:

1. As normas da ABNT prevalecem sobre esta Especificacdo Técnica e estas sobre 0s projetos
e Caderno de Encargos;

2. As cotas prevalecem sobre as medidas tomadas em escala; e

3. Os desenhos de maior escala (mais detalhes) prevalecem sobre os de menor escala (menos
detalhes).

4. Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre 0s mais antigos.

d) Todos os servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nestas Especificacdes
Técnicas e vice-versa, serdo interpretados como parte dos projetos.

e) Nos casos omissos ou suscetiveis de divida, a CONTRATADA deverd recorrer a
FISCALIZACAO para esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais sempre comunicadas
por escrito.

f) Se algum aspecto destas especificacdes estiver em desacordo com normas vigentes da
ABNT, CREA/PI e as concessiondrias de servigcos publicos, prevalecerd a prescricdo contida nas

normas desses Orgaos.
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A documentacdo acima poderd ser solicitada junto a Secdo Técnica do 2° Batalhdo de
Engenharia de Construcdo, Avenida Frei Serafim, 2833, Centro, CEP: 64.000-020, Teresina/PlI,
atraves do telefone de contato: (86) 3131-4563.

10) SIGLAS E ABREVIATURAS

No texto destas especifica¢Oes técnicas serdo usadas, além de outras consagradas pelo uso, as

seguintes abreviaturas:

DEC
DOM
2° BEC

oM

AGESPISA

ELETROBRAS-PI

FISCALIZACAO

CONTRATANTE

CONTRATADA

SUBCONTRATADA

- Departamento de Engenharia e Construcéo.
- Diretoria de Obras Militares.
- 2° Batalh&o de Engenharia de Construcao.

- Organizacéo Militar.

- Aguas e Esgotos do Piaui S.A.

- Concessionaria de Energia Elétrica do Estado do Piaui.

- Engenheiro Responsavel do Orgéo Fiscalizador.

- Orgéo que contrata 0s servigos, neste caso 0 Ministério
da Defesa/Exército Brasileiro, tendo como 6rgdo de

execucdo o 2°BEC.

- Firma com a qual for contratada a execugdo dos

Servigos.

- Empresa ou profissional que executa parte dos servicos
com anuéncia da CONTRATANTE por esses servigos,

em qualquer estagio.
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ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

LICITANTE - Empresa participante do processo licitatorio, objeto

deste projeto.

- Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

ART

- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
CREA

- Delegacia Regional do Trabalho.
DRT

11) RESPONSABILIDADE GARANTIAE FISCALIZACAO

A CONTRATADA deverd apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART e os RRT referente
a execucdo da obra, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. Devera ser mantida na obra 1
(uma) cdpia de cada ART/RRT.

12) RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servigos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, especificacdo e demais documentos
técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos ditos trabalhos. A
CONTRATADA devera entregar a obra completa e pronta para ser utilizada.

E de responsabilidade da CONTRATADA obter licengas e consultar as concessionarias locais.

A CONTRATADA mantera no canteiro de obra, além dos documentos exigidos pela legislagcdo
em vigor:

e O livro Diario de Obras, em trés vias, em nimero suficiente para atender todo o periodo da
obra, com os dados da empresa e seus responsaveis devidamente preenchidos na folha de abertura.
Devera ser anotada, como primeira observacdo, a data da assinatura do Contrato e da expedicdo da
primeira Ordem de Servigo;

e Arquivo das Ordens de Servico, relatorios, pareceres e demais documentos administrativos;

e Os desenhos e detalhes de execucdo, os projetos de fundagédo, estrutura, arquitetura e
instalacdes aprovadas pelos 6rgédos publicos competentes;

e Engenheiro ou preposto devidamente habilitado;

e Cronograma fisico-financeiro devidamente aprovado pela FISCALIZACAO.

10
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Cabera também a CONTRATADA:

e Fornecer todos 0s materiais e executar todos os servicos e obras de construcdo e de
aquisicdo e instalacdo dos equipamentos necessarios a completa e perfeita utilizacdo das benfeitorias,
de acordo com os anexos e documentos integrantes do Contrato;

e Refazer, reparar, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, 0s
servicos ou materiais relativos a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes;

e A indenizagdo por quaisquer danos pessoais ou materiais que ocorrerem em funcdo da
execucdo da obra, inclusive a terceiros;

e O pagamento de seguros, impostos, leis sociais e de toda e qualquer despesa referente a
obra, inclusive licenca em Reparti¢fes Publicas, se necessario;

e A responsabilidade integral pela execucdo da obra e servigos contratados, nos termos do
Codigo Civil Brasileiro, ndo sendo a presenca ou auséncia da FISCALIZACAO na obra motivo de
exclusdo ou reducdo de responsabilidade da CONTRATADA.

a. Despesas como: contratos diversos, licengas, inclusive dos 6rgdos ambientais, seguro

contrafogo, despachantes e outros.

13) GARANTIA

Por forca do art.618 do Codigo Civil Brasileiro de 2002, a CONTRATADA, é obrigada a
prestar garantia por suas obras durante o periodo de um quinquénio. O texto legal determina que o
empreiteiro devera responder pela solidez e seguranca de obra por um periodo de 5 anos.

Em relacdo aos equipamentos instalados, o tempo minimo de garantia sera de 01 (um) ano.

O prazo prescricional para intentar acdo civil é de 20 anos, conforme Art. 205 do Cddigo Civil

Brasileiro.

14) ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,
de 1993.

O representante da Contratante dever ter a qualificacdo necessaria para 0 acompanhamento e

controle da execucdo dos servigos e do contrato.
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A adjudicataria devera disponibilizar nimero telefonico, fax, e-mail ou outro meio habil para
comunicacdo pelo 2° BEC de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 17:00 horas.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos
deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas
quantidades e especificacBes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

A fiscalizacdo devera decidir as questdes que venham a surgir quanto a qualidade e
aceitabilidade dos servigcos executados, interpretacdo e cumprimento satisfatorio das clausulas do
Termo de Contrato.

N&o serdo aceitos servicos em desacordo com as especificacOes constantes do presente Projeto
Bésico.

A fiscalizacdo devera, sempre, ter acesso ao trabalho durante o servico e devera receber todas
as facilidades razoaveis para determinar se 0os materiais, equipamento e mao-de-obra empregados
estdo de acordo com o0s projetos e especificacfes. A inspecdo dos servigos ou dos materiais ndo
isentard a Executante de quaisquer das suas obrigacfes para cumprir 0 seu contrato, como prescrito.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos 8§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacéo de
sancOes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo
culminar em resciséo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

No preco dos servicos devem estar incluidos todos o0s custos com material e pessoal exigidos
pelas normas e necessarios para garantir e comprovar o cumprimento das especificacfes e demais
custos necessarios a execugdo dos servicos.

N&o havera qualquer tipo de 6nus ao Batalhdo caso ocorra alguma paralisacdo de servico por
motivos meteoroldgicos ou de forca maior;

S6 a FISCALIZACAO é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servicos, sem
prejuizo das penalidades a que fica sujeita a CONTRATADA, no caso de nao ser atendida dentro de
48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega de Ordem de Servico correspondente, qualquer
reclamacéo sobre defeito essencial em servigo executado ou material posto nos servigos.

A CONTRATADA ¢ obrigada a retirar das frentes de servigo, imediatamente apds o
recebimento da Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado, tarefeiro ou subordinado seu

que, a critério da FISCALIZACAO, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.
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A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes

e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15) LICENCAS E FRANQUIAS

A CONTRATADA se obriga a atender as suas custas:
e Todas as leis, regulamentos, licencas e posturas referentes a obras publicas e sua seguranca;
e O pagamento das despesas decorrentes da legislagéo trabalhista, bem como os impostos e

taxas que forem devidos pelo seu trabalho;

16) GARANTIA DE EXECUCAO, INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

O Seguro Garantia, as Infracfes e Sangdes Administrativas serdo as constantes do projeto

bésico.

17) MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA deverd empregar somente mao-de-obra qualificada na execugdo dos
diversos servicos. Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia,
transporte, alojamento e alimentacdo do pessoal, durante todo o periodo dos servigos.

Durante a execucdo dos servigos, devera ser mantido no canteiro, em tempo integral, no
minimo um Mestre de Obras, habilitado a tomar decisGes e prestar todas as informac6es que forem
solicitadas referentes aos servicos em execucdo. Além disso, devera ser apresentado um engenheiro
civil responsavel tecnicamente pela obra, também habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos que
a FISCALIZACAO julgar conveniente.

O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de servicos é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera indicar os seus representantes para fins de contato e demais
providéncias inerentes a execucdo do contrato. Todas as convocagdes da CONTRATANTE deverdo
ser atendidas em no méaximo 24 horas, devendo a CONTRATADA apresentar as informagdes e

esclarecimentos solicitados.
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A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substituicio de qualquer profissional
participante dos servigos, desde que seja constatada a sua desqualificacdo para a execucdo de suas
tarefas ou desde que apresente habitos nocivos e prejudiciais a administracdo do canteiro de servicos.

A CONTRATADA devera fornecer, antes do inicio dos servicos, uma relagdo com o nome e
atribuicdo de todos os funcionarios que irdo participar da execucao dos servigos, bem como a cdpia
da carteira de trabalho destes, de forma a comprovar seus vinculos empregaticios com a
CONTRATADA.

Todos os profissionais que participarem da execucdo dos servigos deverdo estar uniformizados,
com o nome da firma no uniforme.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material de expediente,
medicamentos de emergéncia, contas com as concessionarias de servicos publicos relativas a estes
servigos e todos 0s recursos indiretos necessarios a execucao dos servi¢os (como torres de guinchos,
elevadores, andaimes, telas de protecdo, bandejas salva-vidas, maquinario, equipamentos e
ferramentas) serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com 0s equipamentos de seguranca
previstos na legislacdo em vigor, assim como todos os profissionais, que participarem da execucdo
dos servicos, deverdo estar utilizando os equipamentos de protecao individual previstos.

A CONTRATADA deverd providenciar a matricula dos servicos no INSS, nos termos da
legislacdo em vigor, e se obriga a fornecer, no inicio dos servigos, os documentos comprobatorios.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacdo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento
das obrigacdes com o INSS. Ao final dos servigos, devera ainda fornecer a seguinte documentacao
relativa aos mesmos:

e Certiddo Negativa de Débitos com o INSS;

e Certiddo de Regularidade de Situacdo perante 0o FGTS e

e Certiddo de Quitacdo do ISS referente ao contrato.

18) MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA. Deverao ser de primeira
qualidade e obedecer as normas técnicas especificas. As marcas citadas nestas especificagcdes
constituem apenas referéncia, admitindo-se outras previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

A utilizacdo dos materiais se fard somente apds a respectiva aprovacdo por parte da

FISCALIZACAO que a seu critério e em razdo de conhecimento, experiéncia e bom senso podera
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impugné-los sempre que forem julgados em desacordo com as caracteristicas do projeto ou com as
Normas Técnicas Brasileiras.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a realizacdo dos ensaios e testes necessarios a
verificacdo da perfeita observancia das especificacdes, no que se referirem aos materiais a serem
empregados nos servigos, de conformidade com as exigéncias e recomendacfes das Normas
Brasileiras e/ou de acordo com solicitacdo da FISCALIZACAO.

Agua

Devera ser limpa e isenta de quantidades inadmissiveis de silte, matéria organica, 6leo, alcalis,
sais, despejos de esgotos e outras substancias nocivas. Deverd também obedecer aos dispositivos da
NBR-6118 e PB-19, ou seja, aproximar-se de agua potavel.

Cimento

O cimento Portland, conforme as Normas da ABNT NBR-5732, sera adotado para todas as
estruturas de concreto. Na eventualidade dos agregados em parte ou na totalidade serem
quimicamente ativos, a percentagem de alcalinos de cimento ndo devera ultrapassar 0,6%.

N&o poderé ser empregado cimento proveniente de limpeza de sacos ou embalagens de sacos
rasgados ou molhados durante o transporte. O cimento devera ser colocado em depdsito seco e
ventilado de modo que seja consumido segundo a ordem de chegada.

O cimento ndo devera permanecer armazenado por mais de 90 dias e as pilhas ndo deverdo ter
mais de 12 sacos. Lotes recebidos em épocas diversas serdo guardados em separados, de forma a
facilitar o emprego na ordem cronoldgica do recebimento.

Agregado Miudo

Devera ter diametro maximo de 4,8mm, podendo ser constituido de areia natural, quatzoza ou
areia artificial resultante da britagem de rochas estaveis ou uma combinacdo de ambas. A areia ndo
podera conter substancias nocivas, tais como: argilas, matérias organicas, materiais pulverulentos e
outros, conforme as Especificacbes EB-4-Agregados para Concreto da ABNT. As condi¢des de
granulometria da areia deverdo também obedecer a EB-4.

Sao classificadas em grossas (granulometria entre 4,8mm e 0,84mm), médias (0,84mm e
0,25mm) e finas (0,25mm e 0,05mm). O agregado midudo devera ser guardado e mantido de forma a
evitar a contaminacdo de qualquer material estranho ou outros agregados.

Agregado Graudo
Devera entre outras exigéncias atender:
a) Diametro igual ou superior a 4,8mm; e

b) Diadmetro inferior a % da menor dimenséo da peca.
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Além disso, deverdo ser observadas todas as disposi¢oes da NBR-6118 referentes a producao,
selecdo, armazenagem e utilizacdo de agregados graudos. O agregado graudo devera ser constituido
de pedra britada, proveniente da britagem de rochas graniticas, apresentando granulos resistentes,
duros, estaveis e impermeaveis. Deverd, também, ter granulometria uniforme e resisténcia maior que
a da argamassa. Serd admitido, a exclusivo juizo da fiscalizacdo, o emprego de pedregulho ou seixo
rolado para concreto desde que a sua qualidade seja satisfatdria ao servico a que se destinem e que as
dosagens dos concretos sofram as necessarias corre¢cdes. Para isso, devem ser retidas ou selecionadas
em peneira vibratoria.

O agregado graudo ndo deverd conter impurezas, tais como: po, torrdes de argila, dleos,
materiais organicos e devera estar de acordo com a EB-4 - Agregados para Concretos da ABNT. As
substancias nocivas aos agregados gratdos devem ser determinadas pelos métodos MB-8 e MB-9 da
ABNT. O armazenamento devera ser efetuado separadamente, atendendo as diversas granulometrias
e, de tal forma que evite contaminacdo de materiais estranhos.

Argamassas

Sao misturas compostas de aglomerantes e de dgua, as quais se incorpora um material inerte: a
areia.

Os aglomerantes poderdo ser o cimento, a cal ou 0 gesso. As argamassas poderdo ser de cal, de
cimento ou mistas, podendo seu preparo ser manual ou mecéanico.

Toda argamassa que contenha cimento deverd ser aplicada imediatamente apo6s adicdo do
mesmo, devendo, portanto, ser preparada em gquantidades compativeis com o tempo de aplicacdo. No
preparo deverdo ser misturados, a seco, a areia e 0 cimento ou a cal, até a coloracdo uniforme. Em
seguida, devera ser adicionada a 4gua em quantidade adequada até ser conseguida a consisténcia
desejada.

CONDICOES DE SIMILARIDADE

Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a
FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condicdes de similaridade
em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, funcéo,
resisténcia, estética e apresentacdo) e mesma ordem de grandeza de preco.

A substituicdo s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizacdo da Fiscalizacdo, por
escrito, sendo objeto de registro no Diario de Obras.

A comprovagéo de similaridade deverd ser feita por intermédio de catalogos de fabricantes,
ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional habilitado, e de documentos de

certificacdo expedidos por 6rgdo publico ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento.
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As despesas decorrentes de comprovacdes, ensaios, testes e laudos mencionados acima, quando
necessarios, correrdo por conta da CONTRATADA.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a
CONTRATADA apresentara uma proposta de substituicdo para aprovacio da FISCALIZACAO, ou
esta indicara o seu substituto.

19) PROJETOS

Com este Projeto Basico, serdo fornecidos pela Secdo Técnica do Batalhdo os seguintes
Projetos:

e Projeto Arquitetonico;

e Projeto Elétrico;

Os projetos acima listados serdo fornecidos pela CONTRATANTE, em arquivo digital,
cabendo a CONTRATADA a solicitacdo das copias necessarias.

N&o podera ser introduzida qualquer modificacdo nos projetos e especificacdes fornecidos. As
alteracBes que porventura forem necessarias somente poderdo ser efetuadas com a autorizacdo por
escrito da FISCALIZACAO. Neste caso a CONTRATADA se compromete a elaborar o “COMO
CONSTRUIDO” (“as built™).

Taxas e emolumentos (alvara, licencas e Habite-se) deverdo ser entregues 8 CONTRATANTE
durante a execucdo dos servicos e com sua finalizacéo.

Compete a CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacdo de todos os
desenhos, dos projetos, das especificagdes e da documentacdo técnica fornecida pela
CONTRATANTE para a execucado dos servicos.

A CONTRATADA deverd elaborar um documento informando & CONTRATANTE os
resultados desta verificacdo preliminar, feita obrigatoriamente antes do inicio dos servicos, apontando
discrepancias, omissdes ou erros, inclusive sobre quaisquer transgressdes a normas técnicas,
regulamentos ou leis em vigor, evitando, desta forma, futuros problemas que possam impedir o
perfeito desenvolvimento dos servigos.

Em nenhuma hipétese, a CONTRATADA podera alegar engano ou erro de projetos fornecidos
com estas especificacfes para justificar qualquer incorrecdo na execucdo dos servicos que néo
observem a boa técnica.

Se algum aspecto destas especificacOes estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT,

CREA e as Normas Estaduais prevalecera a prescricao contida nas normas desses 0rgaos.
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A execucdo de todos os servicos decorrentes dos projetos e detalhes fornecidos sera
considerada parte integrante dos mesmos.

Quaisquer despesas para a elaboracdo de projetos (tais como aquelas decorrentes de obtencédo
de licencas prévias ou definitivas; de aprovacgdo, obtencao de visto ou regularizacdo de projetos em
6rgdos governamentais) correrdo por conta da CONTRATADA.

Durante o andamento dos servigos, poderd a CONTRATANTE apresentar desenhos
suplementares, os quais serdo também examinados e autenticados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de servi¢os, permanentemente, cpias dos projetos a
disposicdo da FISCALIZACAO.

20) RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA devera providenciar o registro das ARTs de todos os servigos executados
(em nome do responsavel técnico da CONTRATADA) e da fiscalizacdo dos servi¢os (em nome do
fiscal do 2°BEC).

21) LICENCAAMBIENTAL

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA as despesas com:

a) Licengas junto ao 6rgdo oficial de prote¢do ao meio ambiente; e

b) Despesas junto aos 6rgaos ambientais.

c) Os custos com licenciamento ambiental, quando ndo expressos na planilha de orcamento

descritivo, devera ser incluso no BDI.

22) ORIENTAGCAO GERAL E FISCALIZACAO

A CONTRATADA se obrigard a manter os setores de trabalho com livre acesso a
FISCALIZACAO, a qual serdo fornecidos todos 0s esclarecimentos necessarios.

Ficara a critério da FISCALIZACAO: impugnar, mandar demolir e refazer trabalhos
executados em desacordo com os projetos, detalhes executivos, especificacdes ou normas técnicas.

Seré assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspenséo de servicos, sem prejuizo
das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer
indenizacéo, no caso de nédo ser atendida, dentro de 48 horas a contar da entrega da Ordem de Servico
correspondente, qualquer reclamacéo sobre defeito essencial em servico executado.

Servigos que ndo possam ser fiscalizados apds a sua conclusdo, ndo serdo aprovados pela

fiscalizacdo, consequentemente ndo serao pagos.
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Os servicos a cargo de diferentes firmas subcontratadas serdo articulados entre si, de modo a
proporcionar o bom andamento dos servigos em seu conjunto.
A presenca da FISCALIZACAO na execucdo do servico ndo isentara nem diminuird as

responsabilidades da CONTRATADA pela perfeita execugdo dos servigos.

23) CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio dos servigcos e mediante ajuste com a
FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de servicos, dentro dos padrdes exigidos pelas
concessionarias de servigos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR
18). A construcéo do canteiro esta condicionada a aprovacio de seu projeto pela FISCALIZAGAO.

O projeto do canteiro de servigos devera prever ainda local destinado a armazenagem de todos
0S materiais a serem empregados.

O entulho proveniente dos servicos, durante sua execucdo, devera ser removido continuamente
para local autorizado pelo governo local. O local dos servigos devera estar permanentemente limpo e
organizado.

a) BARRACAO DE OBRAS

A instalacdo provisoria do barracdo de obras necessario a execucdo da obra deverd ser
previamente submetida & aprovacio da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera conservar o canteiro de obras sempre limpo e organizado, sendo isto
verificado periodicamente pela FISCALIZACAO da obra.

b) ORGANIZACAO DO CANTEIRO E SEGURANCA DO TRABALHO

O canteiro de servicos devera apresentar organizacao que reflita elevado nivel de qualidade.

Todo material destinado a aplicacdo dos servigos, maquinas e equipamentos ou entulho, devera
ser armazenado ou instalado de forma rigorosamente planejada.

Em nenhuma hipotese, podera existir qualquer material jogado nas areas do canteiro sem estar
sistematicamente empilhado em local previamente identificado para essa finalidade.

Ndo serdo aceitos pela FISCALIZACAO pretextos para armazenagem incorreta,

desorganizacdo das pilhas de material etc.
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A FISCALIZACAO determinara 8 CONTRATADA a imediata retirada de qualquer material
encontrado fora dos locais destinados ou a reorganizagcdo daqueles cuja armazenagem ndo se
enquadre em padrdes de elevada qualidade e produtividade.

A CONTRATADA deverd manter no canteiro de servicos medicamentos basicos de primeiros
socorros, bem como profissional treinado para este fim.

Devera haver no local dos servigos equipamentos para protecdao e combate a incéndio, na forma
da legislacdo em vigor.

A CONTRATADA devera manter um ambiente saudavel no canteiro de servicos.

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de agua fria filtrada em copos
individuais ou descartaveis a todos 0s operarios.

A CONTRATADA deverd comunicar a Delegacia Regional do Trabalho - DRT, antes do inicio
dos servicos, as seguintes informacoes:

e Endereco do local de execucgéo dos servigos;

e Endereco da CONTRATANTE e da CONTRATADA;

e Tipo de servico;

e Data prevista para inicio e término dos servicos;

e NuUmero maximo previsto de trabalhadores nos servicos.

A CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO um comprovante da comunicagio
prévia a DRT.

Quando a CONTRATADA possuir 20 ou mais operarios trabalhando nas frentes de servico,
devera apresentar o PCMAT (Programa de CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho), elaborado por
profissional habilitado (técnico ou engenheiro de seguranca do trabalho) contendo obrigatoriamente
0S seguintes itens:

e Memorial sobre condigdes e meio ambiente de trabalho, levando em consideragdo 0s riscos
de acidentes e doencas do trabalho e as respectivas medidas preventivas;

e Projeto de execucéo de protecGes coletivas;

e Especificacdes técnicas das protectes coletivas e individuais a serem utilizadas;

e Cronograma de implantacdo das medidas preventivas definidas no PCMAT;

e Layout do canteiro de servigos, contemplando inclusive o dimensionamento das areas de
vivéncia;

e Programa educativo de prevencdo de acidentes e doencas do trabalho com, no minimo, 6
horas de carga horaria.

As areas de vivéncia deverdo ser mantidas em perfeito estado de conservagao e limpeza.
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As éreas circunvizinhas ao canteiro de servicos deverdo ser isoladas e sinalizadas de forma que
pessoas que transitarem nas proximidades ndo se acidentem.

O canteiro de servigos devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas vias de
circulacéo livres.

Seré exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho no que diz
respeito & Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular a NR-18-CONDICOES E MEIO
AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO.

O ndo cumprimento as exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho implicard em

penalizacdes na forma da lei.

24) LIGACOES PROVISORIAS

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providéncias relativas as
ligacGes provisdrias hidraulicas e sanitarias necessarias para o canteiro de obras. As despesas com a
utilizacdo de agua e energia, durante o tempo que durar a execucdo dos servigos, também correrdo
por conta da CONTRATADA.

Os projetos das instalacdes provisérias de agua, luz, esgoto, telefone e os barrac6es necessarios
a execucdo dos servicos deverdo também ser previamente submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera exercer vigilancia nas instalacdes provisorias de energia elétrica, a
fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham a prejudicar o andamento normal
dos servigos dos servigos.

A CONTRATADA devera informar a FISCALIZACAO, com antecedéncia minima de 72
(setenta e duas) horas, as interrupc@es de fornecimento de dgua e de energia elétrica decorrentes da
execucdo dos servigos.

Na construgdo dos ramais internos de energia, deverdo ser obedecidas as seguintes
recomendagoes:

I. Os ramais internos deverdo ser executados com condutores isolados por camada
termopléastica, devidamente dimensionados para atender as respectivas demandas dos pontos de
utilizacdo;

Il. Os condutores aereos deverdo ser fixados em postes de madeira com isoladores de
porcelana;

1. As emendas de fios e cabos deverdo ser executadas com conectores apropriados e

guarnecidas com fita isolante. Nao serdo admitidos fios desencapados;
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IV. As descidas de condutores para alimentacdo de maquinas e/ou equipamentos deverdo ser
protegidas por eletrodutos;

V. Os circuitos deverao ser dotados de disjuntores eletromagnéticos;

VI. Cada maquina e equipamento deverdo receber protecdo individual por disjuntor
termomagnético, fixado proximo ao local de operacdo do equipamento, devidamente abrigado.

A CONTRATADA deveréa ainda providenciar a instalagdo de 01 (um) telefone exclusivo no
local dos servicos, para facilitar a comunicacdo com a FISCALIZACAO. Sera permitida a utilizacdo
de telefone celular, desde que este seja exclusivo para este fim e permaneca sempre ligado e

operando.

25) TRANSPORTES DIVERSOS

Todos os transportes de pessoal e material correrdo por conta da CONTRATADA.

Os materiais considerados para bota-fora deverao ser carregados, transportados em caminhd@es e
descarregados pela CONTRATADA em local destinado pela Prefeitura Municipal.

A CONTRATADA devera tomar todas as precaucfes para que durante o carregamento e 0
transporte, o po, e detritos, ndo prejudiquem as atividades normais da FISCALIZACAO, efetuando a
limpeza constante nas areas afetadas pelos servigos de bota-fora.

A CONTRATADA fica ciente que todas as responsabilidades oriundas dos servigos de bota-
fora, como por exemplo, a escolha do local de bota-fora ou danos causados no local de bota-fora, é
exclusivamente da CONTRATADA, ndo cabendo & FISCALIZACAO qualquer responsabilidade ou

correcdo de valor contratado para suprir eventuais danos causados por este servico.

26) ESPECIFICACOES TECNICAS

Todos 0s servicos necessarios para a execucao descritos deverdo ser executados conforme o
prescrito no Caderno de Encargos da PINI e Caderno de Encargos do Programa Monumenta, nos
projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientagdes dos fabricantes dos
materiais. Deverdo ser seguidas, também, as especificacbes abaixo.

a) PLACA DA OBRA

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa do Sistema de Obras Militares do
Exeército, cujo padrdo sera fornecido pela CONTRATANTE.
A placa devera ser instalada em posi¢do de destaque no canteiro de servicos com a medida de

2,0 m x 3,0 m, devendo a sua localizagdo ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.
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OBRA DE RECUPERACAO EMTERESINA/PI

Servigos Financiados com Recursos do Governo Federal

Ministério da Defesa
Exército Brasileiro
Departamento de Engenharia e Construgao
Diretoria de Obras Militares

Nome da Construtora:  XXXXXXX Construtora Ltda.
Responsavel Técnico: Fulano de Tal - Engenheiro Civil - CREA/XX XXXX-D
Fiscal: Fulano de tal- Posto/arma- CREA

Valor: R$ 384.171,70 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Cento e Setenta e Um Reais

:"f_’""“g
e Y/

Exército Brasileiro 2°BEC

Modelo da Placa de Obras

c) ART COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00

Deverd ser elaborada, paga e apresentada a coOpia para a FISCALIZACAO, pela
CONTRATADA, do recolhimento das taxas da ART para execuc¢do dos servigos descritos.

d) ART FISCALIZACAO

Devera ser elaborada e paga as taxas da ART DE FISCALIZAGCAO para os servicos pela
CONTRATADA.

e) MOBILIZACAO

E a etapa prioritaria, precedendo todas as demais e corresponde as atividades necessarias ao
perfeito desempenho da CONTRATADA de modo a permitir que esteja adequadamente apta,
dispondo de todos os equipamentos necessarios a perfeita execucdo dos servigcos contratados,
atendendo as recomendacdes quanto aos aspectos técnicos e ao cronograma previsto. Incluem-se as
despesas relativas a mobilizagdo de pessoal, transporte de equipamentos, viaturas, ferramentas, etc.,

de propriedade da CONTRATADA e necessarios a execucdo de todos 0s servigos contratados.
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f) DESMOBILIZACAO

E a etapa final dos servicos e corresponde as atividades relativas a remogdo de todos do
Canteiro de servicos, desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, bem como tudo mais que seja de

propriedade da CONTRATADA e que ndo facga parte do objeto do contrato.

g) LIMPEZA DO TERRENO

O local onde sera erguida a edificacdo devera ser limpo e o material resultante da limpeza,

removido para local autorizado pelo 6rgao responsavel.

h) DEMOLICAO / REMOCOES: COM OU SEM REAPROVEITAMENTO

Referéncia ao Caderno de Encargos do Projeto Monumenta:

e Capitulo: Procedimentos de execucao
e Item: Demoli¢cdes/Remocgdes: com ou sem reaproveitamento — 04.00.00.00

Os servigos de remocdes e demolicGes serdo executados de acordo com o projeto e
especificacdes, prescricdes das normas técnicas da ABNT, posturas e regulamentagdes municipais
aplicaveis.

Antes do inicio dos servicos, a Contratada procedera um detalhado exame e levantamento das
situagoes e condicoes da edificagdo. Deverdo ser considerados aspectos importantes, tais como: a
natureza da estrutura, o sistema construtivo, os métodos utilizados na construcdo, o estado de
conservacdo e de estabilidade, o risco de desabamentos, a necessidade de escoramentos ou
travamentos e a protecdo ou retirada de elementos artisticos ou decorativos. Serdo consideradas,
também, as condi¢des das edificagdes e logradouros vizinhos, redes, tubulacdes e equipamentos de
servicos publicos e respectivas normas e determinacdes dos 6rgdos e concessionérias de servigos
publicos competentes.

Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos operarios, aos
transeuntes e as edificacdes vizinhas. Deverdo ser observadas sob o aspecto de seguranca e medicina
do trabalho, as prescricdes da Norma Regulamentadora no 18 (Condi¢Ges e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construcdo) da Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho do Ministério
do Trabalho e Emprego (SSST/MTE), na sua versdo mais atualizada e sob o aspecto técnico, pela
NBR 5682/77 — Contrato, Execucdo e Supervisao de Demoligoes.

A Contratada deverad elaborar e fornecer, antes do inicio dos servicos, para apreciacdo e
aprovacdo da Fiscalizacédo, plano detalhado descrevendo as diversas fases das remocdes e demoli¢des
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previstas no projeto e especificagdes complementares que considerar necessarias. Este plano
estabelecera os procedimentos a serem adotados na execugéo dos servicos, na recuperagdo, limpeza,
armazenamento, transporte e guarda dos materiais ou bens reutilizaveis ou que apresentem interesse
historico, cientifico ou econdmico.

Estes servicos, de modo geral, deverdo ser iniciados apds os devidos escoramentos e preparo de
cada local, pelas partes superiores da edificagdo, com o emprego de equipamentos e ferramentas
adequados, calhas e outros processos de transportes verticais, evitando o lancamento de qualquer
material ou elemento em queda livre. A retirada de entulhos podera ser feita por calhas ou
equipamentos mecéanicos, observadas as normas e posturas atinentes, em especial as de protecdo do
meio ambiente e de seguranca. Orientacdes e cuidados especiais deverdo ser observados para evitar o
acumulo de materiais ou entulhos que provoquem sobrecarga em pisos ou pegas estruturais ou
pressao lateral excessiva em paredes ou em outros elementos da edificagcdo. As pegas ou componentes
de grande porte deverdo ser removidos e arreados até o solo por meio de guindastes ou equipamentos
equivalentes que oferecam a necessaria seguranca.

Os materiais, instalacGes, pecas e outros bens, incluindo os artisticos ou decorativos, apds suas
remocdes, serdo transportados até os locais indicados no projeto e especificagdes ou, quando omissos
estes, de acordo com as orientacdes da Fiscalizacdo. Estes materiais receberdo os tratamentos
indicados no projeto e especificacdes, para seus futuros usos ou reutilizagoes.

As demolicdes necessarias devem ser feitas de acordo com as recomendacgdes técnicas
existentes, considerando-se as medidas de seguranca e tomando-se os devidos cuidados de forma a
evitar danos a terceiros. Além disso devera ser providenciada a contratacdo de seguro de
responsabilidade civil.

Todas as linhas de abastecimento de energia elétrica, agua e gas, bem como as ligacbes de
esgoto e aguas pluviais, deverdo ser desligadas antes do inicio das demoli¢Ges. Durante o trabalho de
demolicdes, deve ser acompanhado o comportamento das construcdes vizinhas, quanto a sua
integridade e estabilidade.

Os materiais da constru¢cdo em demoli¢cdo devem ser constantemente umedecidos e ndo podem
ser abandonados, mesmo por encerramento de horario de trabalho, em posi¢do que torne viavel seu
desabamento, provocado por acbes eventuais. Todo material decorrente das demolicdes efetuadas
deve ser retirado da area dos servigos sob responsabilidade da Contratada.

As demolicdes serdo executadas nos locais indicados na planta. Nas janelas haverd demolicéo

para adequar o vao as novas esquadrias.
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i) ENTULHO

O Canteiro de Obras tem de se apresentar organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas
vias de circulacdo, passagens e escadarias. O entulho e quaisquer sobras de material devem ser
regularmente coletados e removidos. Por ocasido de sua remoc¢do, necessitam ser tomados cuidados
especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. Quando houver diferenga de nivel, a
remocdao de entulho ou sobras de material deve ser realizada por meio de equipamentos mecanicos ou
calhas fechadas. E proibida a queima de lixo, lenha ou qualquer outro material no interior do canteiro
de obras. Nao é permitido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do
Canteiro de Obras. A Contratada devera se responsabilizar pela carga, transporte e descarga de
entulho para locais devidamente indicados pela Fiscalizacéo.

O entulho proveniente da construgdo devera ser removido periodicamente, no maximo 15 dias,
do canteiro de obras, para fora da area sob jurisdicdo do Exército Brasileiro em local autorizado pela
Prefeitura Municipal de Fortaleza. O entulho que estiver no canteiro devera ser acumulado em local

determinado pela FISCALIZACAO e néo devera ser superior a uma carrada (12 m3).

j) FUNDACAO E ESTRUTURA

Referéncia ao Caderno de Encargos da PINI:

e Capitulo: Procedimentos
o Item: Estrutura — 05
= Subitem: P-05.CON.1
=  Subitem: P-05.CON.3
A fundacdo € do tipo rasa, devendo ser corrida em pedra argamassada com 40 x 70 cm. O

concreto de 25 Mpa, conforme especificagdes na composi¢do do servigo.
Concreto

As estruturas de concreto serdo executadas de acordo com os seguintes documentos:

= NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

= NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento — Procedimento;
= NBR 12654 - Controle tecnoldgico de materiais componentes do concreto — Procedimento;

= NBR 5739 - Concreto - Ensaios de compressdo de corpos-de-prova cilindricos;

Devera ser adotado fck minimo de 20 MPa.
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Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e minuciosa
verificagdo, por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO, das formas e armaduras. Os locais

onde houver passagem de tubulacdo pela massa de concreto também deverdo ser examinados.

No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demolicdo, remogdo do material demolido e recomposicdo com emprego de
materiais adequados, sem quaisquer 6nus paraa CONTRATANTE.

Antes de iniciada a concretagem, devem ser moldados corpos de prova no trago previsto para a
superestrutura. O controle tecnoldgico deve ser programado, prevendo-se um moldador para 0s
servigos e um tecnélogo para acompanhamento da dosagem e controle dos caminhdes da usina. Os
corpos serdo rompidos de acordo com a NBR 5739/1994, e os resultados obtidos deverdo ser
apresentados & FISCALIZACAO. Serdo moldados, no minimo, 6 (seis) corpos de prova para cada
caminhdo de concreto usinado que chegar a frente de servico, para rompimento aos 7, 14 e 28 dias.

Todos os custos referentes a execucdo dos ensaios correrdo por conta da CONTRATADA.

Devera ser utilizada forma com chapa de compensado plastificada em todos os elementos
estruturais aparentes. As partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser executadas com madeira serrada

em bruto.

Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo do projeto de formas,

cimbramento e descimbramento.

Apos a retirada das formas, o elemento concretado sera exibido a FISCALIZACAQ para exame
e em caso de ndo aceitacdo, por parte da FISCALIZACAO, do elemento concretado, a
CONTRATADA se obriga a executar sua demolicdo e reconstrucao, sem qualquer 6nus, tantas vezes

sejam necessarias até a sua aceitacao.

As estruturas de concreto serdo executadas como elemento estrutural das novas paredes, com a
aplicacdo de pilares de secdo quadrada de 20 cm x 20 cm a cada 3 m de paredes continuas e nos
encontros de paredes perpendiculares, além de cinta de concreto 15 cm x 15 cm sobre as novas

paredes para melhorar a amarracao.

As vergas em concreto armado serdo executadas in loco pela construtora no proprio canteiro de
obra, com as dimensdes e armaduras necessarias para todos os vaos de abertura e sdo simplesmente

assentadas na alvenaria assim como os blocos.
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Serdo executadas sobre os vdos das novas portas, sobre e sob o vdo de todas as janelas, com

comprimento igual ao vao mais 30 cm para cada lado do véo.

k) ALVENARIA DE VEDACAO DO BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM

Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9
cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6 m2 sem vaos e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira.

As alvenarias de elevacdo em tijolo ceramico de 1/2 vez serdo executadas com tijolo ceramico
furado de 12 qualidade com 6 ou 8 furos e obedecerédo as dimensdes e aos alinhamentos determinados
no projeto. As fiadas serdo perfeitamente de nivel, alinhadas e aprumadas. As espessuras indicadas
no projeto de arquitetura referem-se as paredes depois de revestidas.

No fechamento dos vaos, devera ser executado o encunhamento da alvenaria contra a estrutura
(aperto), utilizando tijolos maci¢os de barro com espessura de 10 cm, dispostos obliqguamente, a ser
executada 08 (oito) dias ap0s a alvenaria

Todas as aberturas nas alvenarias que ndo atinjam a estrutura na sua parte superior deverao ser
encimadas por verga de concreto armado, com apoio compativel com o véo ultrapassando pelo
menos 30 cm o véo livre de cada lado. Porém, quando as janelas forem muito proximas, a verga
devera ser continua. As aberturas na parte inferior (peitoris) das janelas receberdo contra-vergas da
mesma forma.

Para perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto a que serdo
superpostas, estas deverao receber chapisco no traco 1:3.

Para o assentamento dos tijolos furados seré utilizada a argamassa de cimento, cal e areia média
traco 1:2:8.

) REBOCO

As superficies a serem revestidas levardo reboco (massa Unica) no traco 1:2:8 (cimento, cal e
areia) ou argamassa pré-fabricada \Votomassa ou similar.

Antes de ser iniciado o reboco, devera ser verificado se os marcos, contra-batentes e peitoris ja
se encontram perfeitamente colocados.

Os rebocos serdo regularizados e desempenados a régua e desempenadeira, devendo apresentar

aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulacéo ou
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desigualdade de alinhamento da superficie. O acabamento devera ser executado com desempenadeira
revestida com feltro, camurca ou borracha macia.

Seré aplicado em toda alvenaria construida, além das indicacdes da FISCALIZACAO.

m) COBERTURA
Madeiramento para telha ceramica

O madeiramento (tercas, caibros e ripas) da cobertura de até duas dguas serd em madeira de lei
(pau d’arco, magaranduba ou jatoba).

A execucdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedecera aos desenhos fornecidos no
projeto arquitetnico.

As estruturas de madeira serdo executadas em Pau d'arco, sem brancos, trincas, fissuras ou
rachaduras que comprometam a estabilidade e durabilidade das pecas.

As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazé-las
trabalhar a compressédo e ndo a tracdo, e posicionando-as proximas aos apoios.

Deverdo ser observadas as seguintes distancias entre pecas:

Ripas - Distancia méaxima, de eixo a eixo, de 0,25m
Caibros - Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,50m (telha ceramica)
Linhas - Distancia maxima, de eixo a eixo, de 4,00m (telha ceramica)

Telhamento com telha ceréamica tipo portuguesa

O telhamento sera executado em telha cerdmica tipo portuguesa. A execucdo e as
caracteristicas dos materiais deverdo seguir as determinacdes do Caderno de Encargos.

Este servico consiste no fornecimento e colocacdo das telhas sobre a estrutura de madeira. As
telhas inferiores (ou de canal) terdo, na parte de baixo, chanfro plano e paralelo as ripas para evitar o
seu escorregamento. As telhas superiores (ou de capa) terdo na parte interna, saliéncia ou anel que
limita o recobrimento das telhas de capa. O assentamento € feito inicialmente com o0s canais, no
sentido da inclinacdo do telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a
extremidade mais larga do lado da cumeeira. As telhas sobrepdem-se cerca de 10 cm. As capas séo
colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a sobreposi¢édo limitada

pela saliéncia acima mencionada € de, aproximadamente, 10 cm.
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Cumeeira, inclusive embogamento

Este servigo consiste na execugdo do acabamento do telhamento com telha ceramica na direcéo
perpendicular as ripas, com o objetivo de protegé-las das intempéries. Sera usada 0 mesmo tipo de
telha, assentada com argamassa mista de cimento, areia grossa e aditivo aglutinante no traco 1:2:9.
Na execucéo, atente-se para o fato de que este acabamento deve estar alinhado no seu topo e nas suas
laterais.

Beira e bica

Na ultima fiada de telha do perimetro da cobertura de todo o prédio sera executado o
embocgamento do beiral (beira e bica) com argamassa no trago 1:2:3.

Este servico consiste na fixacdo das telhas ditas de capa as telhas ditas canais, no beiral da
cobertura, através de uma argamassa mista de cimento, areia fina e aditivo aglutinante, no trago 1:4.

A massa devera ficar ligada as abas das telhas e deve preencher todo o contorno da cabeca das telhas.

n) INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Referéncia ao Caderno de Encargos da PINI:

. Capitulo: Procedimentos

o Item: Instalacio de Agua — 20

o Item: Instalagdo Contra Incéndio — 21

o ltem: Instalaces Sanitarias de Esgotos e Aguas Pluviais — 22
Instalacéo hidraulica de 4gua fria

Os servicgos serdo executados rigorosamente de acordo com as recomendac¢des da ABNT e dos
fabricantes de materiais e equipamentos.
As instalacGes hidraulicas serdo executadas de acordo com os seguintes documentos:
= Caderno de Encargos da PINI;
= NBR 5626 - Instalacdes Prediais de Agua Fria — Procedimento;
= NBR 5648 - Tubo de PVC rigido para instalacdes prediais de Agua Fria — Especificacdo;
= NBR 5651 - Recebimento de Instalacdes Prediais de Agua Fria — Especificacao;
= NBR 5657 - Verificagdo da Estanqueidade & Pressdo Interna de Instalacdes Prediais de Agua
Fria - Método de Ensaio;
= NBR 5658 - Determinagéo das Condi¢es de Funcionamento das Pecgas de Utilizacdo de uma

Instalag&o Predial de Agua Fria - Método de Ensaio;

30



Especificagbes Técnicas n° 001/2020 - SEC TEC/2° BEC

= NBR 5580 - Tubos de Ago Carbono para Rosca Whitworth Gés, para Uso Comum na Condugao
de Fluidos;

= NBR 9256 - Montagem de Tubos e Conexdes Galvanizadas para Instalacbes Prediais de Agua
Fria;

» NBR 10067 - Principios Gerais de Representacdo em Desenho Técnico;

= Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranca e Medicina
do Trabalho: NR 24 - Condic¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho.

Cabe ressaltar, que todo o projeto de instalacdo de agua fria sera executado em observancia as
prescricOes da companhia concessionéria local e outras normas que regem o assunto.

Todos os equipamentos utilizados nas instalacOes deverédo ser de boa qualidade, novos, livres
de falhas e em conformidade com as especificagdes técnicas.

Todas as tubulacdes deverdo ser testadas antes da colocacdo dos forros e fechamento de
paredes e pisos, quando embutidas.

As canalizacdes de agua fria ndo poderdo passar dentro de fossas, sumidouros ou caixas de
inspecdo e nem ser assentadas em valetas de canalizagdo de esgoto. Todos os aparelhos deverédo
atender satisfatoriamente, quanto a vazdo necessaria, pressao de servico compativel com suas
utilizacdes, diametros minimos, fluxo adequado e reducdes.

Todos os tubos e conexdes, a serem utilizados nas instalacdes hidraulicas de agua fria, serdo de
PVC, classe A, soldaveis, aparentes, para utilizacdo em pressdes até 7,5 kg/cm2, com didmetros
pertinentes para que nao ocorram problemas relacionados a vazéo e pressao; excetuando as situacoes
nas quais o responsavel técnico pelo projeto apresente solucdo mais adequada. Devendo sempre
atender a NBR 5626, que fixa exigéncias e os critérios para o dimensionamento das canaliza¢fes de
agua fria.

Para a instalacdo de tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverdo ser
recortados cuidadosamente com talhadeira ou disco de corte, conforme marcacdo prévia dos limites
de corte.

N&do sera permitido embutir tubulacBes dentro de colunas, pilares ou outros elementos
estruturais.

As passagens previstas para as tubulacdes deverdo ser executadas antes da concretagem e de
acordo com as previsdes em projeto a ser elaborado pela contratada.

Tubulagdes e conexdes hidraulicas

Nas ligacOes entre tubos e conexdes, devera ser usada cola adesiva, de acordo com as

recomendacdes do fabricante.
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Toda tubulacéo externa subterranea de 4gua fria serd em PVC rigido ponta e bolsa com anel de
borracha PBA.

Registros

a) De gaveta: os registros de gaveta quando aparente nos sanitarios, vestiarios terdo acabamento
cromado, com 0 mesmo acabamento dos metais daquela dependéncia. Esses registros de gaveta
deverdo ser da ref linha Spot. Nos alimentadores das caixas d'agua, barrilete, interligacdo das caixas,
limpeza, etc. serdo usados registros de gaveta de acabamento bruto, ref 1509-B.

b) De pressao: serdo usados registros de pressao linha Spot, com canopla cromada.

Instalacao de esgoto sanitario

Os servigos serdo executados rigorosamente de acordo com as recomendagdes da ABNT e dos
fabricantes de materiais e equipamentos, nas mesmas areas que terdo as instalaces de agua fria
modificadas.

As instalacGes de esgoto sanitario serdo executadas de acordo com os seguintes documentos:

e NBR 8160 - Instala¢des Prediais de Esgotos Sanitarios;

e NBR 5688 - Tubo e Conexdes de PVC Rigido para Esgoto Predial e Ventilacdo — Especificacdo;

e NBR 5580 - Tubos de A¢o Carbono para Rosca Whitworth Gas para Usos Comuns na Conducéo
de Fluidos — Especificacao;

e NBR 5645 - Tubo ceramico para Canalizagdes — Especificacoes;

e NBR 6943 - Conexdes de Ferro Fundido, maleadvel, com Rosca para Tubulac6es — Padronizagéo;

e NBR 7229 - Projeto, Construcao e Operacdo de Sistemas de Tanques Sépticos;

e NBR 7362 - Tubo de PVC Rigido com Junta Elastica, Coletor de Esgoto — Especificacao;

e NBR 8161 - Tubos e Conexdes de Ferro Fundido, para Esgoto e Ventilacdo — Padronizacao;

e Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranca e Medicina
do Trabalho: NR 24 - Condic¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho

As instalacBes sanitarias serdo feitas em todos os aparelhos sanitarios presentes na planta de
Leiaute. Ou seja, deverdo ser executados 0s servigos pertinentes com o objetivo de que ocorra o
esgotamento adequado de todos os aparelhos sanitarios (vasos sanitarios, lavatorios, chuveiros,
mictorios, ralos e todos os demais aparelhos sanitarios presentes na planta leiaute ou que venham a
ser incluidos ao longo dos servigos). Cabe ressaltar, que todos os aparelhos deverdo atender
satisfatoriamente, quanto a vazédo do esgoto, declividade da tubulacdo adequada, fluxo adequado e

pressdo de servico compativel as suas utilizagoes.
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As instalagdes sanitarias serdo executadas em tubos e conexdes em PVC rigido, soldavel, para
esgoto.

Nos ralos e caixas sifonadas sera utilizado dispositivo “antiinfiltragdo”, deverao ser dotados de
tampa em acgo inox com dispositivo abre-fecha.

Recomendacdes para 0s servi¢os sanitarios

Nos banheiros, o esgoto proveniente do lavatério e chuveiro devera obrigatoriamente passar
por uma caixa sifonada localizada dentro do referido banheiro. E os demais aparelhos sanitarios do
banheiro deverao se encaminhar diretamente para a caixa de inspe¢do ou para o tubo de queda.

A caixa sifonada utilizada serd cilindrica e provida de desconector, destinada a receber
efluentes de conjuntos de aparelhos como lavatorios, ralos simples, chuveiros de uma mesma unidade
autdbnoma, assim como as aguas provenientes de lavagem de pisos- nesse caso, devem ser providos
de grelhas. Sua tampa deve ser facilmente removivel para facilitar a manutencdo, mesmo a tampa de
ralos cegos. As caixas sifonadas serdo em PVC e deve ter sua localizacdo adequada para receber
ramais de descarga e encaminhar a agua servida para o ramal de esgoto. A posicao ideal para sua
localizacdo é aquela que atenda a estética e a hidraulica.

Prever ralos secos para receber dguas provenientes de chuveiros (boxe), pisos lavaveis, areas
externas, terracos e varandas. Ndo devem, entretanto, receber efluentes de ramais de descarga. Os
ralos deverdo ser em PVC.

O ramal de esgoto devera receber os efluentes dos ramais de descarga. Suas liga¢cdes ao sub
coletor ou coletor predial devem ser efetuadas por caixa de inspecdo, em pavimentos térreos, ou
tubos de queda, em pavimentos sobrepostos.

Deve ser previsto o tubo ventilador, esse sera destinado a possibilitar o escoamento de ar da
atmosfera para o interior das instalacbes e vice-versa, com a finalidade de protegé-las contra
possiveis rupturas do fecho hidrico dos desconectores (sifdes). O tubo ventilador serd em PVC rigido
soldavel.

Tubulacgdes sanitarias

As tubulagdes de esgoto a serem instaladas nos sanitarios serdo em PVC rigido soldavel com
ponta e bolsa lisa, fabricado de acordo as normas da ABNT.

Todas as tubulagBes de esgoto primario externo a edificagdo, ou seja, a de interligacdo das
caixas de inspecdo no pavimento térreo bem como toda a tubulacdo dos tubos de queda de colunas de
gordura serd em PVC rigido série R com ponta lisa, fabricado de acordo com as normas da ABNT.
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As tubulagGes de esgoto sanitario quando instaladas de forma aparente em trechos verticais, em
“shaft” serdo fixadas com o seguinte acessorio: bracadeira tipo “D” no didmetro da tubulagdo, fixada
a parede por meio de chumbador tipo “CB” no diametro e comprimento compativel com a furagao da
bracadeira tipo “D”.

Lougas, metais e acessorios

A louca sanitaria para 0 vaso sanitario, lavatorio e acessorios deverdo satisfazer a EB-44. As
pecas serdo bem cozidas, desempenadas, sem deformacdes, trincas ou fendas, sonoras, resistentes e
impermedveis. O esmalte sera homogéneo, sem manchas, granulacdes, depressdes ou
fendilhamentos.

A bacia sanitéria sera do tipo com caixa acoplada, cor branco gelo, da linha Conforto. Serdo
utilizados tubos de ligacdo para bacias cromados. Todos os banheiros a serem reformados terdo a
bacia sanitaria substituida.

Sera utilizado assento original para vaso sanitario, cor branco gelo.

Nos banheiros que possuirem bancada em granito, serd utilizada cuba oval de embutir, de ago
inoxidavel. O sifdo serd cromado de 1 x 1%, a valvula de escoamento cromada de 1 ref. 1602.C, ¢ a
ligagdo flexivel (engate) em metal cromado, bitola }42”, comp. 30cm.

Devera ser instalada uma saboneteira em aluminio 15x15 c¢cm de sobrepor, exceto quando

especificada outra saboneteira em projeto.

-

Nos banheiros serdo instalados vasos sanitarios com caixa acoplada e assento na cor branca.
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0) INSTALACOES ELETRICAS

Os Servicos Elétricos consistirdo na substituicdo da instalacdo elétrica existente, tendo em vista
as modificagbes no desenho das instalacbes. Deverdo ser substituidas lumindrias, tomadas,
interruptores, caixas, cabos e demais elementos elétricos que porventura sejam necessarios nas areas
a serem reformadas.

As instalacOes elétricas existentes deverdao desenergizadas antes da substituicao.

A localizacdo de aplicacdo dos servicos de reforma elétrica (todos os seus elementos) sera
definida pela FISCALIZACAO.

Toda a instalacdo elétrica e telefonica devera obedecer rigorosamente, quanto a sua execucao,
as prescricdes contidas nas normas da ABNT e normas técnicas da ELETROBRAS:;

Todos os materiais para as instalacdes elétricas deverdo satisfazer as normas especificas da
ABNT. A CONTRATADA devera seguir rigorosamente o que prescrever a FISCALIZACAO.

Todas as tomadas deverdo ser do tipo 2x 2P + T (tomadas monofésicas 127Vca/10A) ou 3
pinos chatos (tomadas bifasicas 220V ca/20A), todas com o pino de terra aterrado.

Podera ser efetuada a medicdo da resisténcia de aterramento, bem como de isolamento de
carcaca dos equipamentos elétricos e do fio terra para o fio neutro, a critério da Fiscalizac&o.

As instalacBes elétricas somente serdo recebidas apds inspecdo e realizacdo de testes para
verificacdo do seu perfeito funcionamento.

A aceitacdo final dependera das caracteristicas de desempenho, determinadas por esses testes,
bem como de caracteristicas operacionais para indicar que 0s equipamentos e 0s materiais a serem
instalados (luminarias, tomadas, interruptores) executardo as fungdes para os quais foram projetados.
Esses testes destinam-se a assegurar que a mao-de-obra e os materiais empregados nas instalagdes de
equipamentos, em referéncia, estejam de acordo com as normas, as especificacdes e 0s servigos
elétricos do projeto.

NORMAS ESPECIFICAS BASICAS

ABNT NBR 5410:2004 “Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao”;

35



Especificagbes Técnicas n° 001/2020 - SEC TEC/2° BEC

NR-10 do MTE “Norma de Seguranca em Instalacdes e Servigcos com Eletricidade do
Ministério do Trabalho e Emprego”;

Normas da Companhia Energética da localidade de execucao da obra;

Recomendacdes técnicas da Diretoria de Obras Militares (DOM);

Memorial Descrito Sucinto e Especificacdes de Materiais.
CONSIDERAC}@ES DIVERSAS E SEGURANCA

As instalacOes elétricas serdo do tipo APARENTE, constituidas de tubulacdo em aco
galvanizado.

A taxa de ocupacdo dos eletrodutos nunca serd superior a 40% de acordo com a NBR —
5410:2004.

Os acessorios como tampas, bracadeiras, tomadas, interruptores, deverdo ser compativeis com
os conduletes e a finalidade das instalacdes.

Né&o devera haver emendas de cabos dentro de eletrodutos.

Os componentes da instalacdo elétrica devem possuir grau de protecdo no minimo P24,
conforme itens da NBR 5410:2004.

Todas as partes metalicas da instalacdo serdo firmemente equipotencializadas (interligadas),
atraves de condutor de protecédo (PE).

Todos os dispositivos elétricos devem possuir selo de normaliza¢do do sistema INMETRO e
todos os certificados devera ser entregue a fiscalizacdo, exigéncia conforme Norma Regulamentadora
de Seguranca em Instalacbes Elétricas e Servicos com Eletricidade — NR10 do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Na ocorréncia do ndo cumprimento das normas de seguranga constantes na Especificacdo e
Normas Regulamentadoras, a fiscalizacdo adotara as providéncias estabelecidas na NR-3, a
contratada deve promover ac¢6es de controle de riscos que possam ser originados durante a execucao
dos servicos.

E responsabilidade da contratada o fornecimento e controle de EPIs (Equipamentos de Proteco
Individual) e EPCs (Equipamentos de Protecdo Coletiva).

Os dispositivos de protecdo devem ser dispostos e identificados de forma que seja facil
reconhecer 0s respectivos circuitos protegidos.

Deveré haver interdependéncia dos componentes, ou seja, estes devem ser instalados de modo a
impedir qualquer influéncia prejudicial entre as instalacdes elétricas e as instalagdes ndo-elétricas,

bem como entre as instalagGes elétricas de energia e de sinal da edificacao.
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Quando os componentes a serem agrupados num quadro de distribuicdo, painel, mesa de
comando ou conjunto similar compuserem partes sob diferentes tensdes ou percorridas por correntes
de natureza distinta, deve ser observada, entre os componentes desses diferentes subsistemas, uma
separacao capaz de evitar qualquer influéncia mutua prejudicial.

A contratada deve possuir 0s seguintes equipamentos de medicdo necessarios para as
verificacOes, ensaios e inspecdes elétricas nas instalacbes durante e apds a realizacéo dos servicos:

Analisador de Energia para medicGes dos seguintes parametros elétricos: tensdo; corrente;
poténcia ativa, poténcia aparente e poténcia reativa; energia ativa, energia aparente e energia reativa;
fator de poténcia; harmdnicas de tensdo e de corrente; Fator k (Desbalanceamento).

Terrdmetro Digital: para inspecdo da resisténcia de aterramento e resistividade do solo, este
ultimo para construcdo da malha de aterramento do Laboratorio.

Megbmetro (MEGGER) para Medic¢éo da Isolacéo.

Obs.: Os equipamentos de medicdo acima relacionados sdo essenciais para as verificacoes e
ensaios elétricos, conforme legislacéo vigente e as normas NBR 5410:2004 “Instalagdes Elétricas de
Baixa Tensdo” e NBR 14039:2003 “Instalacdes Elétricas de Média Tensdo”. Também para entrega ¢
devida comprovacdo do perfeito funcionamento das instalagdes antes de serem postas em servico,
conforme Cédigo de Defesa do Consumidor (CDC).

Condutores

As conexdes e ligacOes deverdo ser feitas segundo os melhores critérios para assegurar
durabilidade, perfeita isolacdo e Otima condutibilidade elétrica. As emendas e derivacdes nos
condutores (cabos de energia) deverao ser realizadas somente nas caixas, e isoladas com fita isolante
anti-chama 19 mm x 50 m.

No caso dos condutores, cabos de energia elétrica, serem passados através dos eletrodutos por
métodos mecanicos, ndo deverdo ser submetidos a esforgcos de tracdo maior que os permitidos pelo
fabricante do cabo. Os eletrodutos ndo poderdo ter taxa de ocupacdo superior a 40% de sua secdo
transversal.

Todo e qualquer cabo elétrico, energizado, alimentado, de fase, retorno, de neutro e de terra,
deverdo obrigatoriamente percorrer todo o trajeto, dentro e fora da edificacdo, dentro de eletroduto.

Os eletrodutos:

e Nas areas externas deverdo ser sempre do tipo rigido de ago galvanizado;

e Nas éareas internas, quando embutidos poderéo ser flexiveis e quando aparentes deverdo ser

rigidos.
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Os condutores (cabos de energia) deverdao formar trechos continuos de caixa a caixa, sendo as
emendas e derivagdes realizadas dentro das caixas. N&o deverdo ser passados em eletrodutos,
condutores (cabos de energia) emendados ou cuja isolacdo tenha sido danificada e recomposta com
fita isolante ou fita de auto-fusao;

Os condutores (cabos de energia) deverdo ser passados através dos eletrodutos, somente ap6s
estar completamente terminada a rede de eletrodutos.

A rede elétrica de iluminacdo e forca devera percorrer a edificacdo em eletroduto proprio,
independente e exclusivo para luz e forca.

Para uso geral: cabo de cobre eletrolitico com isolamento termopléstico para 0,6/1,0KV, com
caracteristica anti-chama. Serdo utilizados condutores de cabos flexiveis.

Conforme a NRB 5410, dever&o ser adotadas as seguintes cores para os condutores:

® FaSE ..o vermelho ou preto
® NEULIO «ooeveeeee e, azul-claro

o REtOrNO ..oooveeeeeeeeee branco

O TOITA oo, verde

Os condutores (cabos de energia elétrica) fases, neutro, retorno e terra serdo sempre da mesma
bitola, estas especificadas em seus respectivos circuitos, conforme os quadros de cargas. Os
disjuntores de protecdo ndo poderdo ter capacidade de interrupcdo de corrente acima da corrente
nominal dos cabos a que protegem. Isto para evitar que, futuramente, sejam feitos aumentos de
cargas nos circuitos sem que se troquem 0s cabos e 0s respectivos disjuntores.

Eletrodutos e acessorios

Para aplicacdo geral, os eletrodutos deverdo ser embutidos em concreto ou alvenaria. Devem
ser de PVC rigido, tipo pesado, rosqueavel, anti-chama, possuindo as seguintes caracteristicas: 2,7
mm de parede e 1,650 kg/m, assim com as curvas e luvas.

Devera ser deixado fio-guia de arame de ago em toda tubulacdo para facilitar a futura passagem
dos condutores.

Os eletrodutos (embutidos em alvenaria e no teto) para condutores de energia, condutores
telefonicos e de l6gica deverdo ser rigidamente fixados, de maneira a evitar seu deslocamento durante
a recomposicao da alvenaria, teto e piso e espacados de maneira a dar passagem a recomposicao.

Os eletrodutos que se projetam de pisos ou de paredes devem estar em angulo reto em relacdo a
superficie.

Toda perfuracio em laje ou parede devera ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO;
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Até o momento da passagem de fios pelos eletrodutos, todas as extremidades destes deverdo ser
tampadas com papel a fim de evitar entrada de 4gua, argamassa ou concreto.

Deverdo se evitar rebarbas nas extremidades de eletrodutos para evitar danos a isolacdo dos
condutores que passardo por dentro destes.

N&o serd permitida a confec¢do de curvas nos eletrodutos atraveés do aquecimento deste ou
qualquer outro artificio. As curvas e luvas serdo colocadas nos locais adequados, segundo bitolas
respectivamente iguais a dos eletrodutos ao qual estdo se ligando.

As buchas e arruelas deverdo ser utilizadas na conexdo dos eletrodutos aos quadros de
distribuicdo serdo de ferro galvanizado, aluminio ou liga especial de aluminio, cobre, zinco e
manganés.

Todo e qualquer tipo de eletroduto devera ser sempre anti-chama. A taxa de ocupacdo dos
eletrodutos deve ser de, no maximo, 40% de sua se¢do transversal, em qualquer situacéo.

N&o podera haver eletroduto, em hipdtese nenhuma e em lugar algum, que de alguma forma
ndo esteja bem preso nas estruturas fisicas e fixas da edificacao.

Em nenhuma hipétese, os eletrodutos ou qualquer parte das instalacdes a serem executas pela
contratada, sejam com eletrodutos, ou com quaisquer outras pecas, partes, equipamentos ou
componentes, impecam ou danifiquem o bom funcionamento de qualquer sala, ambiente ou
equipamento.

Os ramais serdo de fios de cobre eletrolitico, singelos, com isolacdo de cloreto de polivinil de
70°C. (PVC/70°C), antichama, nas bitolas indicadas no projeto elétrico, sendo que os condutores
vivos dos circuitos terminais deverdo ter se¢des iguais ou superiores aos valores abaixo:

e lluminacédo: 2,5 mm2;

e Tomadas de forga de uso geral: 2,5 mm2;

e Tomada de forca de uso especifico: 2,5 mmz2;

e Tomadas trifasicas: 4,0 mm2;

e Maquina de lavar e condicionadores de ar: 4,0 mm2.

Caixas

As caixas para instalacdo das tomadas e interruptores serdo de 4 x 2”, estampadas em chapa de
aco, esmaltada a quente interna e externamente, com furos de %4, aparentes.

As caixas terdo olhais com furos para fixacdo de tomadas, interruptores ou luminarias,
conforme o caso.

A altura das caixas em paredes sera:

e tomada baixa (bordo inferior da caixa): 0,30 m do piso acabado;

39



Especificagbes Técnicas n° 001/2020 - SEC TEC/2° BEC

e interruptores e tomadas médias (bordo superior da caixa): 1,20m do piso acabado;
e tomada alta (bordo superior de caixa): 2,20 m do piso acabado.

As diferentes caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a
ndo apresentarem discrepancias sensiveis no seu conjunto.

As caixas ou dispositivos tais como conduletes deverdo ser colocados em lugares facilmente
atingiveis e ser providos de tampas adequadas. As caixas que contiverem interruptores, tomadas e
congéneres deverdo ser fechadas pelos espelhos que completam a instalacdo desses dispositivos; as
caixas de saida para alimentacdo de aparelhos poderdo ser fechadas pelas placas destinadas a fixacao
desses aparelhos.

A distancia entre caixas ou conduletes devera ser determinada de modo a permitir, em qualquer
tempo, facil enfiacdo e desenfiacdo dos condutores.

Os trechos entre caixas serdo perfeitamente retilineos e com caimento num Unico sentido.

As caixas usadas nas instalacOes subterraneas serdo de alvenaria, revestidas com argamassa ou
concreto, impermeabilizadas e com previsdes para drenagem.

As caixas serdo cobertas com tampas convenientemente calafetadas, para impedir a entrada de
agua e corpos estranhos; nas passagens do exterior para o interior da edificacdo, pelo menos a
extremidade interior da linha, serd convenientemente fechada, a fim de impedir a entrada de agua e
de pequenos animais.

As saidas dos condutores e dos cabos deverdo ser protegidas de maneira analoga as emendas e
derivacdes; e deverdo ser alojadas em caixas metalicas acessiveis, de onde sairdo as extensdes feitas
por outros métodos de instalacdo de eletrodutos rigidos.

As caixas utilizadas para passagens de condutores serdo, no minimo, de chapa de aco n° 14
BWG, com uma demao de verniz isolante e outra de zarcdo na superficie interna. Suas tampas serdo
parafusadas e terdo esmerado acabamento.

Disjuntores

Devera ser feito através de disjuntores monopolares, bipolares e tripolares, termomagnéticos do
tipo modular, Norma I.E.C. 898, com sistemas de protecdo contra sobrecarga por elemento para
disparo térmico e contra curto circuito por bobina para disparo eletromagnético. Curva de disparo

“C”, montagem sobre trilho DIN.
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Disjuntor Diferencial Residual Interruptor Diferencial Residual

Sera utilizado interruptor diferencial residual nos circuitos de tomada de uso especifico poiso
ambiente onde estdo locadas tem grandes indices de &rea molhada, segue as caracteristicas do
equipamento de protecgéo:

Dispositivo de seccionamento mecanico destinado a provocar a abertura dos préprios contatos
quando ocorrer uma corrente de fuga a terra. O circuito protegido por este dispositivo necessita ainda
de uma protecdo contra sobrecarga e curto circuito que pode ser realizada por disjuntor ou fusivel,
devidamente coordenado com o Dispositivo DR.

Dispositivo DR com corrente residual nominal de 30mA sdo usados para protecdo pessoal, de
materiais, contra incéndio e contato direto com componentes ativos.

Dispositivo DR com corrente residual nominal de 300 mA sdo usados para protecdo contra
incéndio.

Tomadas e interruptores

As tomadas comuns serdo de embutir, tipo universal (2P+T), placas em plastico cinza, contatos
de liga de prata, de 10A.
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As tomadas especiais (para os splits.) deverdo ser serdo de embutir, tipo universal (2P+T),
placas em plastico cinza, contatos de liga de prata, de 20A, intaldas em altura alta, sendo 04 (quatro)
quantidades, duas para cada alojamento, devendo sua localizacao ser definida pela FISCALIZACAO.

Todas as tomadas deverdo ser aterradas. Em nenhuma hipotese sera aceita a ligacao direta dos
pinos “N” e “T”.

Os interruptores serdo de embutir, placas de plastico cinza, contatos de liga prata, capacidade
nominal 20A, 250VCA.

Os interruptores serdo dos tipos e valores nominais (tenséo, corrente e n° de fase) adequados as
cargas que comandam.

A resisténcia de isolamento dos interruptores sera de, no minimo, 10 megaOhms.

Os interruptores deverdo ser perfeitamente adaptaveis as suas caixas e espelhos; suas partes
metéalicas estardo sempre aterradas.

As tomadas conjuntas com interruptores também serdo do tipo universal, de sobrepor.

Todas as tomadas elétricas deverdo ser aterradas.

Deveré&o ser obedecidas as seguintes condic¢des de instalacao:

e Tomada baixa (centro da caixa):0,30 m do piso acabado;
e Interruptor e tomadas médias (borda superior da caixa): 1,20 m do piso;

e Tomada alta (borda superior da caixa): 2,20m do piso acabado.

Tomadas de Uso Especifico

Os fios serdo ligados a disjuntores/circuitos especificos definido em projeto ou de acordo com
NBR 5410 do quadro de distribuicdo passando por eletroduto até a caixa especifica, a fiacdo sera
conectada a tomada encaixada com acabamento.

No projeto consta os seguintes pontos especificos:

e Ponto de forca para ar-condicionado;
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LUMINARIAS

As lampadas deverdo ser de LED bivolt 10 W rosqueadas em soquete fixo ao teto.

Todas as luminérias existentes deverdo ser retiradas, cuidadosamente, bem como, reatores,
lampadas, calhas, conectores e demais componentes elétricos, sendo entregues a Fiscalizacdo
Administrativa da OM para aproveitamento futuro.

QUADRO DE DISTRIBUICAO

Sera de embutir, com mddulos suficientes para a quantidade de disjuntores previstos em projeto
elaborado pela FISCALIZACAO, com barramento trifasico mais barramento de neutro e barramento
de terra. O quadro serd feito em chapa de aco pintada branca. Capacidade e corrente nominal dos
barramentos conforme indicacdo do projeto, como marca de referéncia tém-se, linha cinza da TIGRE,
PIRELLI e CEMAR.

O quadro devera ser fornecido com placa de identificacdo marcada de maneira legivel e duravel
com localizagdo visivel e contendo, no minimo as seguintes informagdes:

- Nome do Fabricante ou Marca;

- Tipo ou ndimero de Identificacéo;

- Ano de Fabricacdo;

- Tensdo Nominal do Circuito Principal,

- Corrente Nominal do Circuito Principal;

- Frequéncia Nominal;

- Capacidade de curto-circuito (em kA); e

- Grau de Protecéo.

Os conjuntos devem ser instalados em local de facil acesso e ser providos de identificacdo do
lado externo, legivel e ndo facilmente removivel.

Todos os componentes de um conjunto devem ser identificados, e de tal forma que a
correspondéncia entre componente e respectivo circuito possa ser prontamente reconhecida.

Essa identificacdo deve ser legivel, indelével, posicionada de forma a evitar qualquer risco de
confuséo e, além disso, corresponder a notacdo adotada no projeto (esquemas e demais documentos).

Devera ser instalado disjuntor diferencial residual (DR), em circuitos de areas molhadas,
conforme previsto em projeto.

Devera ser prevista a colocacdo de dispositivos de protecdo contra surtos transientes (DPS) no

quadro geral de distribuicdo, estes deverdo atender a IEC 61643-1 e possuir como caracteristicas,
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tensdo nominal maxima de 175Vca e corrente de surto maxima de 40KA (onda 8uS/20uS), marcas
de referéncia Clamper ou Siemens.

A ligacdo do DPS devera ser feita antes da protecdo geral do quadro.

Quadro de distribuicéo

RECOMENDACOES GERAIS PARA AS INSTALACOES ELETRICAS

Tomadas e circuitos que estdo em funcionamento apropriado, que ndo impliguem em
problemas e dificuldades para a execucdo do servigco deverdo ser revisados, manutenidos e mantidos
integralmente. Isto para que nao se quebre paredes desnecessarias para trocar fios, circuitos, tomadas,
interruptores e luminarias em bom estado. O bom estado sera definido pela FISCALIZACAO.

Todo material elétrico retirado devera ser armazenado apropriadamente e entregue a
Fiscalizacdo dos servigos ou da OM onde esta localizada a edificacdo, para uso interno da mesma.

Em hipotese alguma serdo admitidas emendas nos condutores em pontos que ndo sejam as
caixas de passagem. N&o se admitird emenda nos condutores embutidos em eletrodutos. As eventuais
emendas devem ter a sua isolacdo e seu nivel de isolamento reconstituido através do uso de fita
isolante, ou fita de auto-fuséo.

Todos os materiais usados para a construcdo e montagem das instalacbes deverdo ser
incombustiveis, a prova de chamas, e totalmente novos.

A aceitacdo final dependera das caracteristicas de desempenho, determinadas por testes de uso,
bem como de caracteristicas técnicas operacionais para indicar que o equipamento e materiais a
serem instalados (luminarias, tomadas, interruptores, etc) executardo as fun¢Ges para os quais foram

projetados. Esses testes destinam-se a assegurar que a méo-de-obra e 0s materiais empregados nas
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instalacOes estejam de acordo com as normas, as especificac0es e 0s servicos descritos e or¢ados no

projeto.

27) VERIFICACAO FINAL

Toda a instalacdo apds conclusdo de cada etapa sera inspecionada e ensaiada, durante a
execucdo e/ou quando concluida, antes de ser colocada em servico pelo usuério, de forma a se
verificar a conformidade com as prescri¢Oes desta Especificacdo Técnica.

A documentacdo da instalacdo requerida nesta especificacdo deve ser fornecida ao pessoal
encarregado da verificagdo. Essa documentacdo, conforme especificado, deve refletir a instalagcéo
“como construida” (as built).

Durante a realizacdo da inspecdo e dos ensaios devem ser tomadas precaucfes que garantam a
seguranca das pessoas e evitem danos a propriedade e aos equipamentos instalados.

As verificacdes devem ser realizadas pela Fiscalizacdo, sera emitido apds a aprovacédo o laudo
de conformidade das instalagdes. As verificagdes e seus resultados serdo documentados em um
relatério pela Fiscalizacdo e Assinado pelo Chefe da Secéo Técnica.

28) LIMPEZAFINAL DAOBRA

Consiste na limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos e areas externas. E executada
nas obras de edificagdo em geral.

Deve-se remover todo o entulho do terreno; limpar e varrer 0s acessos.

Limpar e lavar, cuidadosamente, todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentaces,
revestimentos, cimentados, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios e outras instalagcdes, de modo a ndo
serem danificadas outras partes da obra.

Utilizar para a limpeza, de modo geral, 4gua e sabdo neutro; o uso de detergentes, solventes e
removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo a ndo causar danos nas superficies ou pecas.

Remover todos os detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies, sobretudo das
cantarias, alvenarias de pedra e azulejos. Remover todas as manchas e salpicos de tinta,
especialmente nos vidros e ferragens das esquadrias.

Procedimentos especificos:

e Azulejos: limpar inicialmente com estopa seca; posteriormente remover 0s respingos de tinta
com palha de ago muito fina ou removedor; em seguida, lavar com agua e sabdo neutro;
e Cimentado liso ou aspero: escovar as superficies com agua e sabdo e lavar com jato de agua,

nunca utilizar acidos;
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e Esquadrias com pintura eletrostatica com pé de poliester: limpar com agua e sab&o neutro; ndo
utilizar detergente, agua sanitaria, alcool, “thinner”, removedor, solvente ou similares; nunca usar
palha de aco;

e Ferragens cromadas: apos limpas com removedor ou polidor ndo corrosivo, devem ser polidas
com flanela seca;

e Loucas: lavar com agua e sabdo e palha de aco muito fina, ndo sendo permitido o uso de agua
com solucgdes &cidas; o polimento posterior da louga pode ser feito com pasta removedora ndo &cida;

e Superficies de madeira: lustrar, envernizar ou encerar, quando for o caso.

e Todas as ordens da FISCALIZACAO referentes a limpeza, remocdo de detritos e demais

procedimentos deverdo ser perfeitamente atendidos pela Contratada.

29) TRANSPORTES DIVERSOS

Todos os transportes de pessoal e material correrdo por conta da CONTRATADA.

Os materiais considerados para bota-fora deverdo ser carregados, transportados em caminhdes e
descarregados pela CONTRATADA em local destinado pela Prefeitura Municipal.

A CONTRATADA devera tomar todas as precaucfes para que durante o carregamento e 0
transporte, o po, e detritos, ndo prejudiquem as atividades normais da FISCALIZACAO, efetuando a
limpeza constante nas areas afetadas pelos servicos de bota-fora.

A CONTRATADA fica ciente que todas as responsabilidades oriundas dos servigos de bota-
fora, como por exemplo, a escolha do local de bota-fora ou danos causados no local de bota-fora, sdo
exclusivamente da CONTRATADA, ndo cabendo & FISCALIZACAO qualquer responsabilidade ou

correcéo de valor contratado para suprir eventuais danos causados por este servigo.

30) ENSAIOS E TESTES

Devera ser executado no decorrer da execucdo dos servicos, rigido controle tecnolégico de
todas as atividades da construcdo, com a apresentacdo de relatorios a cada 15 dias obedecendo as
normas da ABNT.

Devera ser executado controle tecnoldgico de todos os materiais a serem empregados nos
servigos com apresentacdo de laudos especificos.

A CONTRATADA devera encaminhar & FISCALIZACAO, 02 (duas) copias dos manuais de
manutencdo e operacdo de todos os equipamentos instalados, bem como os catalogos referentes a

estes e eventuais laudos técnicos emitidos por 6rgdos oficiais (Bombeiros, ABNT etc.).
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O controle tecnoldgico dos materiais devera garantir integralmente a aplicacdo dos materiais
especificados e verificar a conformidade destes com as normas técnicas vigentes.

A FISCALIZACAO podera a seu critério exigir a substituicdo imediata de todo material,
equipamentos e instalacbes que ndo estejam em conformidade com as especificacbes e normas

técnicas vigentes, sem qualquer 6nus para a mesma.

31) ENTREGADOS SERVICOS

A edificacdo sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, com todas as
instalagcGes e equipamentos em perfeitas condi¢Ges de funcionamento e devidamente testados.

Uma vistoria final do servi¢o devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicagado
oficial do término da obra, acompanhada pela FISCALIZACAO.

O recebimento dos servicos sera feito em duas fases apds comunicacdo da conclusdo dos
servigos pela CONTRATADA a Secdo Técnica do 2° BEC.

32) CRITERIOS DAMEDICAO DA EXECUCAO DO SERVICO

As medicdes dos servicos serdo efetuadas mediante requerimento mensal apresentado pela
Contratada.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no
periodo e a aplicagdo dos precgos unitarios contratuais.

Em toda medicao devera a Contratada apresentar os elementos demonstrativos de acordo com o
modelo que sera fornecido pela Fiscalizacéo.

As medigdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades,

unidades, precos unitérios, parciais e acumulados.

33) RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando os servigcos contratados ficarem inteiramente concluidos, de acordo com o contrato,
seré lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o Art. 73, inciso I, alinea a, da Lei
N° 8.666, de 21 Jun 93 (atualizada pela Lei N° 8.883, de 08 Jun 94), onde deverdo constar todas as
pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria. Este deve ser passado em 03 (trés) vias de igual
teor, todas elas assinadas por um representante da OM, por um da CONTRATANTE e por um da
CONTRATADA.

O recebimento provisério ocorrera 15 (quinze) dias da comunicacdo da CONTRATADA e ap0s

satisfeitas as seguintes condigdes:
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1. Realizacdo de todas as medicdes dos servigos, inclusive aqueles referentes a acréscimos e
modificagdes;

2. Entrega a Secdo Técnica do 2° BEC, quando for o caso, dos certificados de aprovacédo de

instalacdes ou de garantia de equipamentos, materiais ou servicos especializados;

3. Entrega a Secdo Técnica do 2° BEC dos compromissos de manutencdo gratuita de
equipamentos ou instalacdes especiais durante o periodo de garantia;

4. Entrega a Secdo Técnica do 2° BEC de todos os projetos devidamente atualizados conforme

as modificacdes efetuadas por ocasido da construcéo ("as built").

34) RECEBIMENTO DEFINITIVO

O recebimento definitivo atendera as exigéncias constantes da legislacdo pertinente e ainda as
indicacdes abaixo:

1. Seré global, isto é, sera referente a todos 0s servi¢os ou servicos objeto de contrato;
2. Sera feito, no maximo, 90 (noventa) dias apds o recebimento provisorio;

3. Apds a entrega a se¢do Técnica do 2° BEC do Certificado de Quitacdo (CQ) do INSS e
FGTS;

4. Esse Termo de Recebimento Definitivo devera conter declaracdo formal de que o prazo
mencionado no artigo 618 do Cédigo Civil deve ser contado, em qualquer hipétese, a partir da data
do Termo, ou seja, ficar entendida e acordada a responsabilidade da CONTRATADA, pelo prazo de
05 (cinco) anos;

5. Apos terem sido atendidas todas as observacdes da FISCALIZACAO, referentes a defeitos
ou imperfei¢fes que venham a ser verificadas em qualquer elemento dos servigos executados, e se
estiverem solucionadas as reclamacdes, porventura feitas, quanto a falta de pagamento a operarios, a
fornecedores de materiais e a prestadores de servi¢os no objeto de Contrato.

Qualquer correcdo que seja de responsabilidade da CONTRATADA, antes ou depois do
Recebimento Definitivo, implicard na obrigacdo de correcdo de quaisquer outros servigos que, em
decorréncia desta ou do defeito original, se tornem necessarios. Para tanto, a CONTRATADA devera
disponibilizar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, uma equipe de manutengdo composta

por técnicos especializados.

48



Especificagbes Técnicas n° 001/2020 - SEC TEC/2° BEC

Todas as imperfei¢cbes ou danos decorrentes dos servigos - por exemplo: &reas cimentadas,
asfalto, areas verdes, redes de energia, redes hidraulicas - deverdo ser corrigidas pela
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera encaminhar & FISCALIZACAO, 02 (duas) copias dos manuais de
manutencdo e operacdo de todos os equipamentos instalados, bem como os catalogos referentes a
estes e eventuais laudos técnicos emitidos por érgdos oficiais (Bombeiros, ABNT, etc.)

35) PRESCRICOES DIVERSAS

Todas as imperfei¢cGes decorrentes dos servigos - por exemplo: areas cimentadas, areas verdes,
redes de energia, redes hidraulicas - deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer
acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

As empresas licitantes deverdo, antes da apresentacdo de sua proposta, fazer um levantamento
de todas as taxas e despesas relativas aos 6rgaos e repartices publicas (ART, licengas, etc.), sendo
que estes valores devem ser considerados em sua proposta de precos, mesmo quando ndo diretamente
expresso no orgamento estimativo da Administracdo, ndo cabendo a solicitagdo posterior de aditivo
pela CONTRATADA.

Os servicos deverdo ser entregues completamente acabados e o regime de execucdo é por
Empreitada por Preco Unitério, sendo os pequenos servicos e materiais (por exemplo, luvas, curvas,
conectores, fitas, etc.), mesmo que ndo diretamente expressos no orcamento estimativo da
Administracdo, deverdo ser considerados pelas licitantes em sua proposta de precos, ndo cabendo a
solicitacdo posterior de aditivo pela CONTRATADA.

Se a licitante avaliar e concluir pela necessidade de orgar qualquer item caracterizado como
despesas indiretas, que ndo esteja cotado na planilha de or¢camento estimativo da Administracéo,
deveréa orca-lo na sua composicdo do BDI no item EVENTUALIS, ndo cabendo a solicitagdo posterior

de aditivos de servigos durante a execucao dos servicos.
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Teresina, Pl, 05 de maio de 2020.
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