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ANEXO “E”

CRITERIOS PARA CALCULO DO VALOR DOS SERVICOS EXECUTADOS

FINALIDADE
- Apresentar subsidios para a obtencdo da melhor relacdo custo-beneficio dos recursos empregados na
atividade de distribuicdo de agua.

CRITERIOS PARAAVALIAQAO DE PRECOS PELO CONTRATANTE
1. Unidade de Medida de Transporte (UMT)

1. Os contratos de carros-pipas feitos pelos Estados e municipios variam bastante na forma de
pagamento pelos servicos prestados (aluguel mensal, pagamento por viagem, etc.)
2. Para se ter um critério Unico de avaliacdo de preco e medicdo dos servicos prestados, a

Unidade se Medida de Transporte (UMT) a ser utilizada na Operacao devera ser a seguinte:

- Volume Transportado (V) x Distancia do Manancial ao Ponto de Distribuigdo (D) x Quantidade de
Viagens Realizadas (Q) x Indice Multiplicado (1), ou seja, UMT=V x D x Q x I, cujo produto final
fica convencionado denominar-se MOMENTO DE TRANSPORTE.

3. Para se estipular o indice Multiplicador (1) deve-se aplicar a tabela a sequir:
TIPO DE RODOVIA INDICE MULTIPLICADOR (*)

Estrada 100% sem asfalto (ch&o) 0,54

Estrada mista (mais chdo do que asfalto) 0,51

Estrada mista (mais asfalto do que chéo) 0,49

Estrada com 100% de asfalto 0,47

Trechos economicamente inviaveis 0,82 (**)
Estrada que exige o uso de trator 0,93

(*) Valor maximo
(**) IM a ser utilizado quando a situagéo exigir, mediante autorizagéo do
Comando do CMNE.

4. A distancia a ser considerada serd apenas a percorrida entre 0 manancial e o ponto de
distribuicdo, com o carro-pipa carregado.

1) Subsidios para avaliacdo do preco do transporte

1) Deve-se ter em mente que 0 objetivo da presenca do Exército no Programa € de se obter o maior
beneficio possivel com os recursos alocados. Para isso serd necessario contratar o transporte pelo
menor preco possivel, estabelecer os itinerarios mais curtos, autorizar o transporte de quantidade




méaxima de agua (20 litros / pessoa / dia) e exercer severa fiscalizacdo da execucdo do transporte e
distribuicéo.

2) Nao seria razoavel se estabelecer um valor Gnico de prego que pudesse ser observado em todas as
regibes do Nordeste, devido a grande diversidade de circunstancias sob as quais os realizados. O
sobre uma estrada pavimentada sera mais barato do que o realizado por estrada de terra. O transporte
para uma unica cisterna sera mais barato do que o distribuido de porta em porta, ao longo de um
itinerario.

3) Como parametro para avaliacdo do preco proposto pelo transportador, deve-se considerar o indice
multiplicador méximo permitido para os diversos tipos de rodovias constantes do quadro supracitado.
O reconhecimento sera fundamental para a avalia¢éo do preco.

3. CRITERIOS PARA CALCULO DO VALOR DOS SEERVICOS EXECUTADOS

a) O transporte executado por cada carro-pipa deverd ser apontado diariamente em uma
planilha.

b) O servico sera pago mensalmente e serd medido pelo Momento de Transporte.

c) Assim, por exemplo, um carro-pipa de 10.000 litros (10 m3) que abasteca uma localidade
distante 20 km de um manancial e que tenha feito 30 viagens no més, tera realizado um Momento de
Transporte de:

M =10 m3x 20 Km x 30 viagens x |
M =6.000 x |

d) Considerando que o tipo de rodovia existente seja de estrada 100% sem asfalto ( chdo), o

que corresponde ao Indice Multiplicador de 0,49, o valor devido pelos servicos prestados seria:
V =6.000 x R$ 0,49
V = R$ 2.940,00

4. RECOMENDAGCOES
a) Utilizar pessoas da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil — COMDEC e da populacéo local,
devidamente selecionada, para auxiliar na fiscalizacdo dos trabalhos. Essas pessoas, identificadas
como Apontadores/Controladores, deverdo ser entrevistados, sistematicamente, a respeito da
regularidade dos abastecimentos, da qualidade da &gua fornecida e sobre outros aspectos julgados
importantes.
b) O recebimento da agua devera ser registrado pelo Apontador, apds a conferéncia, e, quando da
utilizacdo do Sistema GPipa Brasil, pelo cartdo do apontador. O cartdo do apontador ndo podera ficar
de posse do motorista do carro pipa/trator pipa, sendo isto considerado falta grave.
c) A populagdo atendida pela Operacdo Pipa deverd ser constantemente interpelada a respeito dos
processos que envolvem a distribuicéo, particularmente no que concerne a frequéncia e a qualidade da
agua.

(Extrato da Ordem de Servico, do Comando de Operacdes Terrestres-COTER)



